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Un gruppo di continuità (UPS) APC permette di proteggere al meglio tutte le

apparecchiature di rete collegate, quali server, gateway, hub e router. Oggi

sempre piu’ aziende richiedono continuità di funzionamento e modalita’ di

gestione proattiva dei propri dispositivi di rete.  La linea di accessori APC

permette di ridurre i guasti alle apparecchiature hardware e software

migliorandone, nel contempo, la disponibilita’ ed efficienza. 

Aumentare la disponibilità dei sistemi con gli accessori APC

Centro di ricerca sul cancro. Fred Hutchinson
“Sapevamo di voler continuare ad utilizzare le soluzioni APC, siamo dovuti passare
necessariamente attraverso la gara d'appalto e vagliare le offerte di numerosi produttori del
settore e diversi server. Nel confronto abbiamo rilevato che fra tutti i fornitori, APC garantiva
le soluzioni piu’ semplici da installare. I nuovi cabinet hanno un design d’eccezione e sono
perfettamente conformi alle nostre esigenze. Quest'anno abbiamo dovuto sostenere un
rinnovo completo delle infrastrutture e abbiamo installato ben 50 sistemi NetShelter® e 50
Smart-UPS® APC.” 

Wayne Deckman, Network Specialist, 

Centro di ricerca sul cancro.  Fred Hutchinson

Cambridge Technology Partners
“Per proteggere i nostri sistemi, disponiamo di quattro Symmetra™ Power Arrays™ di APC che
proteggono tutti i nostri server di produzione: quattro server Sun con attivo Solaris su
database Oracle, un HP K100 con HPUX e sei HP NetServer con NT. Inoltre, utilizziamo anche
un adattatore SNMP PowerNet® di APC per il monitoraggio e il controllo dell'alimentazione. E
in alcuni dei nostri uffici remoti, gli UPS APC proteggono i server di produzione e della posta
elettronica in modo da assicurare una diponibilita del 100%.”

Tony Castellano, IT Manager, Enterprise Applications,
Cambridge Technology Partners



Scheda interfaccia di rete. Garantisce una gestione di tipo standard degli UPS in
ambienti rack, datacenter e centri  elaborazione dati.

La gestione dell'alimentazione e' indispensabile per la rete
In presenza di Internet e’ di vitale importanza che l'hardware di rete funzioni
perfettamente a garanzia del successo di un'azienda. Quando a causa di un
evento correlato all'alimentazione si verifica il riavvio di un router, centinaia di
utenti possono perdere la connessione al resto della rete. Tale perdita si traduce
in una diminuzione del profitto aziendale. Per questo il requisito attualmente
indispensabile è quello di garantire che l'apparecchiatura di rete sia sempre
disponibile attraverso un sistema di continuità di funzionamento ad hoc.

La flessibilita' e l'adeguatezza delle funzioni di gestione sono requisiti
essenziali per assicurare la massima disponibilità di apparecchiature di rete,
come server, router, switch e hub. La scheda di gestione Web/SNMP di APC
prevede l'integrazione di un server Web incorporato. Tale funzionalità
permette la totale gestione degli UPS, in modo da proteggere
l'apparecchiatura di rete da eventi correlati all'alimentazione attraverso un
browser Web standard. Le funzioni della scheda di gestione Web/SNMP
confermano la leadership di APC e il suo impegno nei sistemi di gestione
dell'alimentazione via Web e SNMP.

Caratteristiche:
• Connessione alla rete di Smart-UPS, Matrix-UPS® o Symmetra™ Power Array™ di

APC in ambiente 10Base-T. L'amministratore di rete ha ora la possibilità di
gestire e controllare l'UPS tramite standard industriali quali HTTP (browser Web
standard), Telnet o SNMP. 

• Integrazione con le più importanti piattaforme di gestione SNMP come CA
Unicenter TNG, Cabletron Spectrum, HP OpenView, SunNet Manager e Tivoli
Management Environment. 

• Riduce i costi di ownership perché consente configurazioni in massa sulla rete,
riducendo la durata e il costo dell'installazione durante la distribuzione
massificata schede di gestione Web/SNMP.

• Registrazione degli eventi e notifica via posta elettronica in caso di problemi.

Scheda di gestione Web/SNMP 

Scheda UPS per amministratori di rete che fornisce la chiusura sicura di più sistemi
operativi in ambienti rack e centri elaborazione dati.

Monitoraggio e spegnimento di server multipli
Fondamentale per collegare piu’ server con diversi sistemi operativi ad un unico
UPS, soprattutto in ambienti con sistemi operativi misti, la scheda Interface
Expander a 2 porte si integra perfettamente con Smart-UPS, Matrix-UPS o
Symmetra Power Array di APC in modo da fornire una chiusura corretta in caso
di anomalie dovute all'alimentazione.

Caratteristiche:
• Consente a più server con sistemi operativi diversi di essere monitorati da un

unico UPS*.
• Ciascun server può essere configurato per chiudersi in modo indipendente

durante periodi prolungati di interruzione dell'alimentazione.
• Fornisce due ulteriori porte dry contact di interfaccia seriale per segnali liberi 
• Su ciascun server viene eseguita una copia del software PowerChute® plus per il

monitoraggio e la gestione dell'alimentazione dell'UPS.
• Controlli a microinterruttore nella parte anteriore dell'adattatore forniscono

flessibilità nella selezione delle funzioni di gestione e monitoraggio corrette.

Scheda Interface Expander a 2 porte

4 Per ulteriori informazioni su tutti gli accessori APC, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.apc.com/it

Codice AP9606 – Scheda di gestione Web/SNMP 10 Base-T Ethernet
Codice AP9603 – Scheda di gestione SNMP Token Ring

I. Gestione accessori per UPS

Codice AP9607

*Nota importante: i cavi di monitoraggio devono
essere ordinati separatamente. Per ulteriori
informazioni, vedere la tabelle a pagina 19 oppure
visitare il nostro sito Web all'indirizzo
www.apc.com/it/products/accessories/cable_kits.cfm.
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Periferica UPS per amministratori di rete di più sistemi operativi che fornisce la chiusura
sicura in ambienti rack e centri elaborazione dati.

Gestione affidabile di server multipli su un UPS
• Consente di connettere fino ad otto server indipendentemente dal sistema

operativo (29 server con 4 Share-UPS) per il monitoraggio e la gestione di un singolo
UPS*.

• Quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione, Share-UPS notifica (tramite il
software APC o SNMP) il problema e segnala a tutti i server di eseguire la chiusura.
Al termine di quest'ultima Share-UPS utilizza la modalità di risparmio energetico
della batteria dell'UPS e gestisce il riavvio al termine dell'interruzione
dell'alimentazione.

Caratteristiche:
• Fornisce diverse modalità (confermata, timer e basso consumo della batteria) che

migliorano la sicurezza e la flessibilità nella gestione della chiusura, nel risparmio
energetico della batteria e nel riavvio.

• Per le comunicazioni di gestione di vitale importanza, le connessioni seriali locali
provviste di cablaggio, disponibili tramite Share-UPS sono molto più affidabili delle
connessioni di rete.

Gestione dell'UPS centrale
• Uso di un solo server per gestire l'alimentazione di server con più sistemi operativi.
• PowerChute plus di APC sul server principale garantisce gestione dell'alimentazione e

diagnostica dell'UPS di livello superiore per tutta l'apparecchiatura collegata all'UPS. 
• Uso della scheda Web/SNMP per gestire l'alimentazione di un massimo di 8 server.
• Sfrutta la modularità e la diagnostica di Matrix-UPS e Symmetra Power Array di APC.

Gestione fuori banda via modem
• Controllo e comunicazione remoti con l'UPS tramite un modem esterno.
• Riavvio di sistemi "bloccati", visibilita' sullo stato dell'UPS e diagnosi dei problemi

legati all'alimentazione anche quando la rete LAN non è disponibile.

*Nota importante: i cavi di monitoraggio devono
essere ordinati separatamente. Per ulteriori
informazioni, vedere il grafico a pagina 19 oppure
visitare il nostro sito Web all'indirizzo
www.apc.com/it/products/accessories/cable_kits.cfm.

Scheda di gestione fuori banda 

Codice AP9608

*Nota importante: richiede un modem fornito
dall'utente. la scheda di gestione fuori banda può
condividere: una singola linea telefonica con una
connessione di computer/modem esistente, ma
richiede sempre un modem dedicato.

Codice AP9207

Scheda UPS per amministratori di rete che consente di gestire gli UPS da remoto via
modem attraverso la rete.

Gestione remota
Out-of-Band Management Card consente di gestire gli UPS APC in modo remoto.
La scheda fornisce l'accesso a informazioni dettagliate sull'UPS, informa di
eventuali problemi di alimentazione ed esegue il riavvio remoto e sicuro
dell'apparecchiatura collegata tramite un modem fornito dall'utente. Gli utenti
possono comunicare con l'UPS anche durante le interruzioni dell'alimentazione
oppure quando il server non è disponibile tramite una connessione di accesso
remoto. La scheda di gestione fuori banda Management Card consente inoltre di
controllare l'ambiente di alimentazione da siti remoti tramite collegamento seriale
o modem.

Caratteristiche:
• Informazioni dettagliate sullo stato dell'UPS e ampio controllo dell'UPS tramite

collegamento modem/terminale.
• Informazioni dettagliate sull'alimentazione; alle informazioni sullo stato e sulle

condizioni ambientali dell'UPS (Scheda di monitoraggio ambientale) è possibile
accedere facilmente e in modo remoto.

• Esecuzione remota di test dell'UPS, della configurazione della scheda e
dell'impostazione dei parametri interni dell'UPS.

• Ampie capacità di riavvio di dispositivi bloccati in modo sicuro e semplice, senza
dover essere sul posto.

• Il registro degli eventi relativi all'alimentazione e le capacità di registrazione dei
dati in linea consentono di risolvere i problemi in modo semplice e remoto.

• Possibilità di comporre i numeri di due cercapersone per avvertire l'utente di
potenziali problemi e di eventi dell'UPS in siti specifici.

• Paging completamente configurabile per consentire di scegliere chi avvisare e in
quale condizione.

• Password di protezione selezionabile dall'utente.
• Opzione di sicurezza di richiamata.

Per ulteriori informazioni su tutti gli accessori APC, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.apc.com/it

Interface Expander ad 8 porte 
(Share-UPStm) 
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Scheda UPS per amministratori di rete per il controllo e il monitoraggio
dell'alimentazione mediante contatti liberi in ambienti rack e centri di elaborazione
dati.

Gestione a contatti liberi per sistemi di telecomunicazioni e allarme
Il modulo Relay I/0 consente di controllare e monitorare l'alimentazione tramite
una semplice interfaccia a contatti liberi, comune nei sistemi di gestione PBX,
delle telecomunicazioni e nei sistemi di gestione degli allarmi. La scheda è
facilmente installabile nel sistema Smart-UPS, Matrix-UPS o Symmetra Power
Array di APC.

Caratteristiche:
• Consente di monitorare da remoto la batteria e il funzionamento dell'UPS in caso

di interruzione dell’alimentazione. Tale monitoraggio è importantissimo per
mantenere attivo il sito remoto.

• Consente di avviare o interrompere remotamente il funzionamento
dell'apparecchiatura tramite quattro contatti relè di ingresso e uscita.

• È in grado di riavviare da remoto dispositivi bloccati o instabili, facendovi
risparmiare il tempo e il costo di un tecnico.

Modulo Relay I/0

Per ulteriori informazioni su tutti gli accessori APC, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.apc.com/it

Unita' di monitoraggio ambientale

Codice AP9612TH (temperatura e umidità)

Scheda UPS per amministratori di rete per il monitoraggio delle condizioni ambientali
in ambienti rack e centri di elaborazione dati.

Monitoraggio ambientale
La scheda di monitoraggio ambientale consente di monitorare da remoto la
temperatura, l'umidità e altre condizioni ambientali tramite PowerChute plus, Out-
of-Band Management Card, Web/SNMP Management Card, SNMP o PowerView.

Caratteristiche:
• Monitoraggio di temperatura ed umidità: i sensori della temperatura e

dell’umidità monitorizzano continuamente l’ambiente in cui si trovano le
apparecchiature mission critical.

• Notifica tramite posta elettronica: un allarme immediato viene inviato tramite
email o SNMP nel caso in cui i cambiamenti nell’ambiente superano le soglie
stabilite dall’utente.

• Monitoraggio dei contatti: quattro parametri esterni definibili dall’utente in
caso di fuoco, acqua, fumo, accessi non autorizzati, sicurezza fisica o
qualunque altra condizione esterna monitorabile tramite interruzione del
contatto.

• Gestione remota: gestione tramite interfacce Web, Telnet o SNMP.
• Livelli multipli di accesso utente: due livelli di accesso utente, gestione

amministrativa e delle apparecchiature.
• Sicurezza: Nome utente e password in modalità base. La modalità avanzata 

utilizza uno schema di autenticazione avanzato tramite l’MD5 Authentication.
• Configurazione veloce: l’EMU funziona in rete con tre semplici settaggi:

l’indirizzo IP dell’apparato, Subnet Mask e indirizzo IP del gateway di default.
E’ sufficiente configurare l’EMU una sola volta

Codice AP9610

I. Gestione dell'UPS
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Scheda hub che fornisce porte di rete aggiuntive in ambienti server, rack e centri di
elaborazione dati.

Hub integrabile nell'UPS
Questo hub di APC e' stato progettato per essere inserito negli Smart-UPS,
Matrix-UPS o Symmetra Power Array. Grazie a questo hub e' possibile per altri
utenti la connessione alla rete, riducendo i costi globali e facendo risparmiare
spazio prezioso dell'ufficio o del rack.

Caratteristiche:
• Presenta quattro porte per stazioni di lavoro RJ-45 e una porta Uplink RJ-45 per

il collegamento alla rete. 
• Anche in caso di interruzione dell'alimentazione funziona regolarmente perche'

alimentato dall'UPS collegato
• Perfettamente compatibile con lo standard industriale IEEE 802.3 10 base-T.
• Perfettamente adattabile a qualsiasi alloggiamento per scheda, presente nella

parte posteriore di Smart-UPS, Matrix-UPS, Symmetra, Mart-UPS DP e Silcon
trifase

5-Port 10Base-T Hub™

Fornisce un ulteriore slot per accessori, compatibile con Smart-UPS, Matrix-
UPS, Symmetra Power Array e UPS Silcon.

Expansion Chassis di APC offre la soluzione ottimale per quegli ambienti
che richiedono l'integrazione di un accessorio aggiuntivo. L'installazione ed
il funzionamento sono veramente semplici: è sufficiente collegare il cavo
di Expansion Chassis alla porta seriale presente nella parte posteriore
dell'UPS e collegare l'accessorio aggiuntivo all'alloggiamento nella parte
posteriore di Expansion Chassis. Integrabile con uno dei seguenti
dispositivi: 2-Port Interface Expander Card, Share-UPS 8-Port Interface
Expander, Environmental Monitoring Card e funzionalità di comunicazione
(Out-of-Band Management Card, Relay I/O Card, Web/SNMP
Management Card) in un solo pratico dispositivo.

Caratteristiche:
• Fornisce l'integrazione di un'ulteriore scheda APC.
• Dotato di ulteriore porta seriale

Expansion Chassis

Codice AP9615

Codice AP9600
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PowerView™

Codice AP9215

Triple Expansion Chassis™ Fornisce tre ulteriori slot per accessori, compatibile con Smart-UPS, Matrix-UPS,
Symmetra Power Array e Silcon.

Triple Expansion Chassis è uno chassis di espansione esterno progettato per
alloggiare contemporaneamente tre schede accessorie di APC. Triple Expansion
Chassis è ideale per quegli UPS APC che richiedono ulteriori alloggiamenti per
la gestione degli accessori.

Caratteristiche:
• Consente il monitoraggio e la gestione contemporanei tramite più schede

(fino a 3) per una migliore gestibilità dell'UPS di rete.
• Progettato per l'uso in ambienti indipendenti o montati su rack, richiede solo

1U di spazio.
• Completo di staffe per il montaggio a rack e cavo di connessione all'UPSCodice AP9604

Pannello di controllo portatile. Consente di configurare e controllare gli UPS in
ambienti rack e centri di elaborazione dati.

PowerView è un pannello LCD che permette il controllo totale e il monitoraggio
locale dell'UPS collegato. Il vantaggio principale di questo prodotto è la capacità
di trasferire le configurazioni di un UPS su altre unità. Ciò consente di
risparmiare tempo e di eliminare costi onerosi nella configurazione di centri di
elaborazione dati e sale server. Grazie ai parametri di monitoraggio e controllo,
come la tensione in ingresso, il livello di ridondanza, la temperatura e l'umidità,
il display facilita la gestione di Smart-UPS, Matrix-UPS e Symmetra Power Array
di APC da una stazione di monitoraggio distante fino a 430 cm.

Caratteristiche:
Il funzionamento del display è diviso in sei aree funzionali, ognuna accessibile
da una voce del menu principale:
UPS Stato, configurazione e controllo dell'UPS; Multilingue; Retroilluminazione;
Controllo/stato degli accessori; Diagnostica; Registrazione degli eventi;
Configurazione del display; Copia e download della configurazione

Indicatori LED
Quattro indicatori LED nella parte superiore del display mostrano lo stato
operativo dell'UPS connesso:
• LOAD ON: Verde, se acceso, indica che l'UPS sta fornendo alimentazione al

carico (dispositivo elettrico).
• ON BATTERY: Giallo, se acceso, indica che le batterie dell'UPS forniscono

alimentazione al carico collegato.
• BYPASS: Giallo, se acceso, indica che il carico è alimentato direttamente

dall'alimentazione di rete. L'UPS è stato effettivamente rimosso dal circuito
(solo per Matrix-UPS e per i modelli Symmetra).

• FAULT: Rosso, se acceso, indica che l'UPS ha rilevato una condizione di errore
interna.

Per ulteriori informazioni su tutti gli accessori APC, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.apc.com/it

I. Accessori per la gestione UPS
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Remote Power-off Device 

Kit estensione per il cavo seriale. Permette di comunicare con l'UPS anche a lunghe
distanze.
Monitoraggio dell'UPS da remoto
Il cavo IEC (Isolated Extension Cable) è progettato per fornire un monitoraggio
affidabile attraverso la connessione seriale di un UPS APC distante fino a 100 m. Il
cavo è stato appositamente concepito per eliminare anelli di massa e altri elementi
di disturbo che impediscono il monitoraggio e la gestione corretti dell'UPS. Inoltre,
il cavo IEC è in grado di raggiungere server che sono fisicamente dislocati in altre
parti dell'ufficio in cui non è possibile far arrivare il cablaggio di monitoraggio
standard. Il cavo IEC protegge le comunicazioni con l'UPS da anomalie elettriche e
da disturbi che possono spesso impedire monitoraggio e gestione corretti.

Caratteristiche:
• Monitoraggio dell'UPS fino a 100 m di distanza.
• Eliminazione dei disturbi provocati dagli anelli di massa, senza trasferirli sulle

apparecchiature collegate.
• È in grado di monitorare server dislocati in altre aree dell'ufficio.

Isolated Extension Cable 

Codice AP9825

Commutatore di spegnimento remoto. Interrompe immediatamente l'alimentazione
fornita da un UPS APC al carico.

Remote Power-off (RPO) Device di APC è progettato per agevolare gli
amministratori di rete in situazioni di emergenza in cui si rende necessario
interrompere immediatamente l'alimentazione. L'RPO è un cavo adattatore che
viene collegato ad un UPS APC e ad un sistema di spegnimento di emergenza
(EPO, emergency power off). L'adattatore supporta sia la chiusura dei contatti
(contatti normalmente aperti o normalmente chiusi) che l'interfaccia EPO isolata
a 24 volt. L'RPO consente inoltre l'invio di segnalazione smart e simple
dell'UPS. Il dispositivo RPO di APC è il prodotto ideale per evitare scosse
elettriche in caso di presenza di fumo, di incendi o di acqua nel centro
elaborazione dati o datacenter

Caratteristiche:
• Consente di spegnere rapidamente l'UPS in caso di incendio, in presenza di

acqua o in situazioni in cui l'elettricità rappresenta un pericolo
• Si integra con il sistema di spegnimento di emergenza EPO.
• Supporta la chiusura dei contatti e le interfacce EPO isolate a 24 volt.

Codice AP9830



Commutazione del carico ad amperaggio elevato
La serie MasterSwitch Power Receptacle di APC aumenta il carico
massimo controllato da un'unità MasterSwitch in quanto consente di
passare i carichi da MasterSwitch ad un circuito derivato separato. La
serie Power Receptacle di APC soddisfa necessità di amperaggio (15 A,
20 A, 30 A) e tensione (100 V, 120 V, 208 V, 230 V) diverse ma con
identiche dimensioni per consentire la configurazione personalizzata di
un massimo di tre diverse unità Power Receptacle per Power
Receptacle Tray (AP9510BAY).

MasterSwitch™ Power Receptacles

Cisco 7500 Series Router

Cisco 7500 Series Router

Cisco 7500 Series Router

Cisco 7500 Series Router

Branch Circuit

Load Bearing

Remote Receptacle

MasterSwitch

Nella foto due router Cisco
connessi e gestiti da remoto

grazie al Masterswitch
Power Receptacles.
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II. Controllo e distribuzione dell'alimentazione: serie MasterSwitch™

Unità di controllo dell'alimentazione di rete, Co-Location, Internet provider e
applicazioni in cui è richiesto il controllo remoto delle uscite.

La serie MasterSwitch fornisce una soluzione per ogni applicazione. La
funzionalità di base consente il riavvio o il controllo dell'alimentazione da
remoto per l'apparecchiatura collegata ma e’ possible implementare
l’unita’ con funzioni personalizzabili dall'utente.

La serie MasterSwitch di APC presenta le seguenti caratteristiche:

Accensione sequenziale dei sistemi
MasterSwitch semplifica la gestione dei siti da remoto massimizzando i
tempi di funzionamento di server ed apparecchiature di internetworking.

MasterSwitch offre 8 uscite controllate da relè. Ogni uscita consente di
alimentare ogni singolo carico in modo indipendente, agevolando il controllo
da remoto e senza influire su altri dispositivi collegati.

La gestione di un sito remoto che preveda la presenza di un tecnico per poter
riavviare un server bloccato, può avere un impatto negativo sui costi di
gestione aziendali. MasterSwitch elimina la necessità di tali interventi e
permette una gestione della rete più conveniente tramite l'accesso remoto.

Le caratteristiche di MasterSwitch comprendono 
la gestione via Web
È disponibile un'interfaccia grafica utente intelligente e a bassa larghezza
di banda, accessibile da qualsiasi browser Web. Gli standard di sicurezza
sono conformi ad HTTP 1.0 mentre l'autenticazione MD-5 è inclusa in
tutti i MasterSwitch. L'interfaccia consente inoltre all'utente di
connettersi all'apparecchiatura collegata, ad altri dispositivi diversi
oppure al sito Web di APC e all'assistenza clienti on-line.

Gestibilità tramite:
• Web
• Telnet
• SNMP

Semplicità di installazione di MasterSwitch
Per rendere l'installazione il più semplice possibile, MasterSwitch può
essere configurato sulla rete o utilizzando il software Web Wizard di APC.
BOOTP permette l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP. Se non
disponibile sulla rete dell'utente, è comunque possibile assegnare l'indirizzo
IP del dispositivo tramite l'interfaccia seriale. È sufficiente usare un browser
Web, un sistema di gestione SNMP o un programma da terminale per
controllare l'alimentazione ai dispositivi connessi.

Controllo delle singole uscite
MasterSwitch offre soluzioni di alimentazione per Co-Location (COLO) e
Internet provider (ISP, Internet Service Provider). COLO e ISP possono
assumere il controllo delle rispettive attività delegandole a loro volta ai
propri clienti. I clienti hanno la possibilità di controllare l'alimentazione
della loro apparecchiatura senza intervento on-site.

MasterSwitch™

Codice AP9211
(NEMA 5-15, da 15A a 120V)

Accessione/spegnimento e riavvio da remoto
MasterSwitch (AP9211/AP9212) è un'unità di controllo
dell'alimentazione destinata a server, centri elaborazione dati. La
funzione principale di questo dispositivo è quella di consentire
l'accensione, lo spegnimento e il riavvio dell'apparecchiatura da
remoto, in modo semplice per l'utente. MasterSwitch offre inoltre la 
possibilità di aggiornamento rapido del firmware tramite Internet, in
modo che gli avanzamenti futuri possano essere facilmente installati
sul posto. La sicurezza MD-5 aggiunge ulteriore protezione
dall'accesso non autorizzato, richiedendo l'uso di una frase di
autenticazione. Poiché ogni MasterSwitch include l'interfaccia Web
standard di APC, è particolarmente semplice usarlo con tutti gli altri
dispositivi Web di APC. MasterSwitch dispone di unalimentatore 
universale con tensioni che variano da 90 V a 250 V, in base ai requisiti
dell'uscita. APC offre entrambe le unità di uscita NEMA 5-15 (AP9211)
e IEC 320 (AP9212).

Entrambe le unità usano alimentatori universali

Codice AP9212  
(Uscite IEC 320 C-13, da 15A a 120 V
oppure da 12 A a 208V o 230V) 

Codice AP9510320 (uscita IEC C13, ingresso C14, da 12A a
250V oppure da 12A a 208V)

Codice AP9510515 (uscita NEMA 5-15, ingresso da 15A a 120V)

Codice AP9510520 (uscita NEMA 5-15/5-20, ingresso da 20A a 120V)

Codice AP9510L630 (uscita L630, ingresso da 30A a 208V)
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Controllo dell'uscita dell'alimentazione
dell'UPS
In presenza di un UPS APC, MasterSwitch può
essere utilizzato per interrompere l'alimentazione
all'apparecchiatura connessa, uscita per uscita,
in modo da conservare l'alimentazione di riserva
della batteria.

Controllo via Web SNMP, Telnet
Perfetta integrazione nelle strategie di gestione
basate sul Web. Primo dispositivo per la
commutazione dell'alimentazione che comprende
anche la gestione via Web.

Controllo SNMP
Rete gestibile da SNMP per l'integrazione con
piattaforme nate per gestione via SNMP.

Porta seriale incorporata
Interfaccia seriale per configurazione e
diagnostica fuori banda o non in linea.

Otto canali di alimentazione
Otto uscite di alimentazione indipendenti per una
gestione totale e flessibile dell'apparecchiatura
connessa. MasterSwitch può essere usato con o
senza un UPS.

LED di controllo
I LED del pannello anteriore consentono di
controllare rapidamente lo stato dei carichi
alimentati.

Certificato per la sicurezza
MasterSwitch è certificato da CE, CSA, FCC, UL e
verificato da VDE.

Sicurezza ed affidabilitàMasterSwitch™ VM
Monitoraggio della corrente
Grazie alle capacità di monitoraggio della
corrente offerte da MasterSwitch Vertical
Mount (VM) si puo' essere sicuri che l'unità
non e' in sovraccarico e nel contempo si
elimina la possibilità di caduta del carico.
Allarmi acustici, visivi e di rete, basati su
soglie definibili dall'utente, lo informano di
possibili problemi.

Zero ‘U’ di spazio
MasterSwitch VM è un dispositivo a zero ‘U’
di spazio con caratteristiche che lo rendono
particolarmente pratico: otto uscite (8 sempre
attive), capacità di cablaggio da 16 A, supporti
per montaggio a rack e allarmi (LCD) basati su
soglie definibili dall'utente. Permette di
collegare fino a tre chassis di espansione
aggiuntivi in modo da ottenere 32 uscite
controllabili con un solo indirizzo IP.

Uscite controllabili
MasterSwitch VM consente di eseguire
remotamente il collegamento e la gestione
dell'alimentazione ai dispositivi connessi con
uno chassis a zero ‘U’ di spazio, progettato
per ottimizzare gli ambienti rack. 
Gli amministratori di rete di aziende ISP e Co-
Location individueranno in MasterSwitch VM
lo strumento appropriato per gestire da
remoto l'alimentazione all'apparecchiatura di
rete (server) e internetworking (router, hub o
commutatori). 

Nota: AP9222 e AP9221 vengono forniti con
un'unità di controllo che dispone di attacchi per
il montaggio a rack. In questo caso e’
necessario prevedere 1U di spazio nel rack.

Unità di distribuzione dell'alimentazione
Montaggio a rack
APC offre agli utenti la possibilita’ di
distribuire l'alimentazione in tutto l'armadio.
Sia che l’armadio sia collocato in un
datacenter di grandi dimendioni che in un
ufficio, e’ possibile alimentare diverse
apparecchiature. AP9553 è un'unità di
distribuzione dell'alimentazione (PDU, Power
Distribution Unit) da 16 A con cavo di
alimentazione a parte, ingressi IEC 320 C19 e
C20 e undici prese di uscita IEC 320 C13.
Montaggio orizzontale, richiede solo 1U di
spazio in ambiente rack.

Smart-UPS RM di APC

PDU APC

Apparecchiatura di rete

Nella foto un'apparecchiatura di rete connessa ad
una PDU protetta da UPS in un rack a 2 montanti.

Codice AP9553

Codice AP9222 (uscita IEC C13, ingresso C19 a
208/230V)

Codice AP9222EXP (unità di espansione)

Codice AP9221 (uscita NEMA 5-15, ingresso da 20A a
100/120V) 

Codice AP9221EXP (unità di espansione)
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III. Armadi NetShelter

Oggi proteggere in modo ottimale l’ambiente di rete e’ una caratteristica essenziale per assicurare

un'elevata affidabilità e disponibilità dei sistemi. Per questo è necessario considerare il livello di

protezione fisica, di organizzazione, sicurezza, flessibilità e facilità d'uso. Le soluzioni NetShelter di APC

soddisfano le necessità derivanti dal montaggio a rack di server e di apparecchiature di

internetworking.

Due le possibili scelte di armadi che APC offre agli amministratori di rete: NetShelter Premium e

NetShelter Standard. Questi armadi, di alta qualità, offrono un ambiente a 4 montanti sicuro, flessibile e

gestibile, in grado di rendere semplice e facile il montaggio a rack dell'apparecchiatura. Entrambi i tipi di

armadio vengono forniti completamente assemblati con un unico codice. L'armadio base prevede come

standard un'anta anteriore, un'anta posteriore, pannelli laterali, copertura superiore, ruote orientabili,

piedini di livellamento, guide di montaggio e l'utensileria necessaria per il montaggio

dell'apparecchiatura. Le ante anteriori e posteriori del NetShelter, così come i pannelli laterali, possono

essere chiusi a chiave per offrire un ambiente sicuro e protetto. Inoltre, le guide di montaggio

dell'apparecchiatura sono completamente regolabili, in modo da consentire il montaggio di una vasta

gamma di dispositivi in qualsiasi modello NetShelter.

NetShelter Premium è un armadio innovativo e funzionale, fornito con le opzioni standard. Progettato per

carichi pesanti e configurazioni complesse, l'armadio NetShelter Premium offre la soluzione più semplice

ed economica per la protezione delle apparecchiature con montaggio a rack

Armadio Standard Armadio Premium Armadio High-Density



• Spazio interno disponibile 42U (186,7 cm) per

apparecchiatura da 47,5 cm

• Spazio interno disponibile 22U (197,8 cm) per

apparecchiatura da 47,5 cm

• Passa attraverso le porte standard da 2,1 metri

• Ante e copertura superiore aerate

• Anta anteriore in vetro atermico temperato

• Sgancio rapido delle ante anteriori e posteriori

con serrature

• Sgancio rapido dei pannelli laterali con

serratura

• Chiave unica per ante e pannelli laterali

• Ante reversibili

• Ante anteriore e posteriore con apertura di 180°

• Piedini di stabilizzazione integrati nel modello

da 42U (staccabili)

• Piastra di stabilizzazione integrata nel modello

da 22U (staccabile)

• Piedini di livellamento regolabili

• Ruote girevoli resistenti

• Capacità di carico statico=909 Kg

• Accesso inferiore regolabile per i cavi

• Guide di montaggio verticali regolabili

• Accesso per i cavi dalla copertura superiore

• Completamente assemblato

• Migliore organizzazione del cablaggio

• 60 set di utensileria per il montaggio

dell'apparecchiatura, 3 fascette per

l'organizzazione dei cavi, cuneo ad incastro,

chiave esagonale e chiave per i piedini di

livellamento sono inclusi nella fornitura di ogni

armadio Premium

• 5 anni di garanzia
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C a r a t t e r i s t i c h e :

Codice AR1100A 

• Armadio NetShelter Premium

Codice AR1000A Codice AR1001A

Un armadio innovativo, per amministratori di rete, che offre la più recente soluzione in fatto di organizzazione,
sicurezza, flessibilità e protezione dell'apparecchiatura di rete in un datacenter.
L'armadio NetShelter Premium è progettato per ambienti server e di rete particolarmente complessi
che richiedono un armadio di alta qualità e particolarmente funzionale. L'armadio NetShelter
Premium consente di risparmiare spazio, di disporre le apparecchiature in modo ordinato, di
alloggiare i cablaggi in modo sistematico e di proteggere fisicamente i vostri investimenti. L'armadio
NetShelter Premium è progettato secondo gli standard industriali EIA-310-D, previsti per le
apparecchiature da 19" con montaggio a rack. Ogni armadio può ospitare apparecchiature fino a 909
Kg, soddisfando così anche i requisiti delle configurazioni più complesse. L'armadio NetShelter
Premium e' disponibile con rivestimento con combinazione di beige e grigio scuro. Sono due le
versioni disponibili: una da 42U, progettata per tipiche applicazioni nei datacenter dove sono presenti
numerose  apparecchiature con montaggio a rack da inserire quindi in un unico armadio e una
versione da 22U, progettata per uffici di piccole dimensioni con spazio ridotto o dove la
configurazione non richiede l'armadio di 42U. L'armadio da 42U dispone di 1867 mm di spazio per
il montaggio dell'apparecchiatura, rispetto ad un'altezza totale di soli 2070 mm. L'armadio da 22U
dispone di 978 mm di spazio per il montaggio delle apparecchiature e un'altezza totale di 1168 mm.
Per entrambe le misure sono disponibili gli stessi accessori per armadi NetShelter.

NetShelter Premium non richiede assemblaggio, puo’ passare attraverso porte di ufficio standard di
2,1 metri ed è possibile spostarlo facilmente in quanto dotato di ruote girevoli integrate. Altre
caratteristiche che rendono l'armadio NetShelter Premium particolarmente pratico sono, ad
esempio, i montanti verticali progettati con fori di montaggio lungo tutta l'altezza, in modo da
consentire ai dispositivi da 1U di essere montati in zero U di spazio nel canale laterale. Inoltre, i
montanti verticali sono svasati per consentire l'inserimento e il posizionamento dei cavi. Fori di
montaggio sono presenti nella struttura della copertura superiore per consentire il montaggio "a zero
U" del kit di ventole opzionale. Le ante anteriori e posteriori presentano montanti integrati per
assicurare il corretto posizionamento dell'accessorio opzionale Door Alarm Switch Kit di APC che
aumenta il livello di sicurezza grazie ad un allarme che si attiva quando le ante vengono forzate (se
usato con la scheda di monitoraggio ambientale di APC)

AR1000A di APC è l'armadio di tipo Base da 42U, progettato per applicazioni indipendenti. AR1001A
è l'armadio di tipo Expansion da 42U, progettato per l'uso in una sequenza di armadi NetShelter
Premium. Con un costo inferiore rispetto all'armadio Base AR1000A, AR1001A viene fornito di
l'utensileria di collegamento e finitura preinstallata e senza pannelli laterali. Se si intende configurare
una sequenza di armadi collegati tra loro, per iniziare la configurazione è necessario ordinare un
armadio Base AR1000A. Per completare la configurazione, sara' necessario ordinare uno o più
armadi ExpansionAR1001A per installare gli altri dispositivi di rete. Dopo aver terminato
l'installazione e aver collegato tra loro tutti gli armadi, i pannelli originali (di AR1000A) vengono usati
alle due estremità della sequenza di armadi per chiudere completamente l'apparecchiatura montata
a rack (vedere l'illustrazione sulla copertina della brochure).

Se si completa l'armadio Netshelter anche con gli altri prodotti APC come Smart-UPS, UPS
Symmetra, il software di gestione e la scheda di monitoraggio ambientale, e' possibile ottenere la
soluzione integrata ottimale per moltissime configurazioni di rete con montaggio a rack.
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Il configuratore Netshelter e' lo strumento ideale per creare l'ambiente con montaggio a rack ad alta
disponibilita'

Il software NetShelter Configurator consente la configurazione in linea dell'apparecchiatura di
rete e semplifica l'organizzazione e la configurazione dell'apparecchiatura con montaggio a rack.
Grazie a questa applicazione e' possibile stampare copia della configurazione, il lay-out, la
piantina dell'ubicazione, informazioni sullo modalita' d''ordine e altro ancora. 

Caratteristiche:

• Configurazione di tutti i prodotti APC con montaggio a rack.
• Elenco dei principali produttori di apparecchiature server e di internetworking.
• Opportunità di creare e salvare componenti che prima non erano disponibili.
• Report dettagliati relativi alla vostra configurazione.
• Scaricabile gratuitamente dal Web

Un armadio innovativo per amministratori di rete che offre organizzazione, flessibilità, protezione e
massima aerazione per configurazioni ad alta densità.

Per migliorare la ventilazione all'interno dell'armadio Netshelter APC fornisce l'opzione un'anta

anteriore/posteriore completamente perforata. Gli armadi Base e Expansion da 42U sono ora

disponibili con una struttura completamente perforata che sostituisce l'anta anteriore in vetro

standard, offrono maggiore aerazione, soprattutto nei centri di elaborazione dati dove i vari

componenti dell'apparecchiatura sono strettamente integrati tra loro.

• Armadio NetShelter High-Density Premium

• Configuratore Netshelter

Codice AR1000HD
Codice AR1001HD

NetShelter Configurator screen shot



15Per ulteriori informazioni su tutti gli accessori APC, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.apc.com/it

• Armadio NetShelter Standard C a r a t t e r i s t i c h e :
Un armadio base ideale per gli amministratori di rete. Offre una soluzione semplice in termini di
organizzazione, sicurezza, flessibilità e protezione dell'apparecchiatura di rete in un datacenter.

L'armadio di alta qualità NetShelter Standard consente di risparmiare spazio prezioso, di
organizzare le apparecchiature, di ordinare i cavi e proteggere fisicamente i vostri investimenti.
L'armadio Standard è specificamente progettato per apparecchiature conformi allo standard
industriale EIA-310-D da 47,5 cm che richiedono il montaggio a rack; disponibile nella versione
da 40U (177,8 cm di spazio), con un'altezza complessiva di 193 cm, l'armadio passa
agevolmente attraverso porte di 2 m di altezza. Inoltre, l'armadio NetShelter Standard può
ospitare apparecchiature pari a 455 Kg, molto di più rispetto alla normale capacità delle
configurazioni piu' semplici. 

Inoltre, con NetShelter Standard le unità di espansione non sono piu’ necessarie dal momento
che l'utensileria di collegamento viene fornita con ciascuna unità. Creare una sequenza di
armadi NetShelter Standard collegati tra loro è facile e veloce. Nel caso di configurazione di
unità multiple, i pannelli laterali vengono rimossi da tutti gli armadi, le unità vengono affiancate
e imbullonate l'una all'altra con l'utensileria fornita con ciascun armadio e, infine, i due pannelli
laterali vengono fissati alle due estremità per garantire una sequenza di armadi sicura e protetta.

• Spazio interno 40U o 177,8 cm per 

apparecchiature da 47,5 cm

• Ante e copertura superiore aerate

• Anta anteriore in vetro atermico temperato

• Sgancio rapido delle ante anteriori e posteriori

con serrature

• Sgancio rapido dei pannelli laterali con serratura

• Chiave unica per ante e pannelli laterali

• Ante reversibili

• Ante anteriori e posteriori con apertura di 180°

• Istruzioni di montaggio per il kit di piastre di

stabilizzazione

• Piedini di livellamento regolabili

• Ruote girevoli

• Capacità di carico di 455 Kg

• Guide di montaggio verticali regolabili

• Utensileria di collegamento inclusa con 

ciascuna unità

• Accesso dei cavi dalla copertura superiore

• Completamente assemblato

• 30 set di utensileria per il montaggio

dell'apparecchiatura, cuneo ad incastro, chiave

esagonale e chiave per i piedini di livellamento

• 2 anni di garanzia

Codice AR500



Codice AR8105
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Stabilising Plate Kit - NetShelter Premium
APC offre un kit di piastre di stabilizzazione per migliorare la flessibilità e il supporto. Tali kit includono una piastra da
montare anteriormente e due piastre da montare lateralmente, facilmente fissabili all'armadio NetShelter Premium.
Queste piastre, con rivestimento grigio, possono essere fissate anche al pavimento per migliorare la stabilità e la
sicurezza. Non disponibile per NetShelter Standard.

Stabilising Plate - NetShelter Standard
Questa piastra di stabilizzazione può essere facilmente fissata alla parte anteriore o posteriore dell'armadio NetShelter
Standard per fornire un maggiore grado di stabilità. Per ulteriore stabilità e sicurezza, la piastra può essere fissata
anche al pavimento. Il rivestimento della piastra è di colore beige, come quello dell'armadio NetShelter Standard.

Bolt-down Brackets Kit 
Questi kit di staffe offrono protezione e stabilità per l'armadio NetShelter e l'apparecchiatura connessa. Le staffe possono
essere fissate esternamente all'armadio Premium o Standard per migliorare la stabilità oppure internamente all'armadio
Premium per aumentare la sicurezza. Per fungere da stabilizzatori, le staffe con rivestimento grigio devono essere fissate
al pavimento.

Door Alarm Switch Kit 
Questo kit di allarme per le porte è progettato per monitorare e avvisare gli utenti (quando usato insieme
all'Environmental Monitoring Card AP9612TH) nel caso in cui la porta dell'armadio NetShelter Premium venga forzata.
Inoltre, l'armadio NetShelter Premium presenta montanti integrati per consentire il montaggio rapido e accurato dei
sensori alle porte. Il kit comprende due sensori per le porte per il monitoraggio di entrambe le porte anteriori e
posteriore. Non disponibile per NetShelter Standard.

Monitor Shelf 
Questa mensola per monitor è un ripiano montato su due montanti, adatto a qualsiasi scopo e progettato per
apparecchiature leggere. La mensola beige è ventilata per consentire il flusso di aria e supporta un peso massimo di
23 Kg. Ideale per piccoli monitor, modem e altra apparecchiatura leggera con una profondità di 41 cm.

Fixed Shelf 
Questa mensola fissa è un ripiano montato su quattro montanti che supporta apparecchiature pesanti che non è
necessario estrarre dall'armadio. La mensola beige ventilata da 1U, di 44 cm di larghezza e 66 cm di lunghezza, è in
grado di sostenere un peso massimo di 114 Kg. Le guide di montaggio sono regolabili da 71 cm a 83 cm di profondità.

Standard Duty Sliding Shelf
Questa mensola scorrevole standard è un ripiano ventilato da 1U, progettato per apparecchiature leggere senza
montaggio a rack che è necessario estrarre dall'armadio. La mensola beige misura 42 cm di larghezza e 72 cm di
lunghezza ed è in grado di sostenere un peso massimo di 45 Kg. Le guide di montaggio sono regolabili da 70 cm a
81,9 cm di profondità. Per evitare lo scorrimento dell'apparecchiatura, vengono forniti dei tamponi frenanti da applicare
sul posto. Vengono fornite le istruzioni per il montaggio del Cable Management Arm (codice AR8129) di APC.

Heavy Duty Sliding Shelves 
Questa mensola scorrevole standard è un ripiano progettato per apparecchiature più pesanti senza montaggio a rack
che è necessario estrarre dall'armadio. La mensola beige misura 42 cm di larghezza e 71 cm di lunghezza ed è in grado
di sostenere un peso massimo di 84 Kg. Le guide di montaggio sono regolabili da 71 cm a 81 cm di profondità. Per
fissare in posizione l'apparecchiatura, vengono forniti quattro ganci. Vengono fornite le istruzioni per il montaggio del
Cable Management Arm (codice AR8129) di APC.

Cable Management Hoop Kit 
Le fascette per i cavi sono piccoli componenti molto importanti perché consentono di mantenere ordinato il cablaggio
all'interno dell'armadio NetShelter. In ogni kit sono incluse sei fascette. Per ogni armadio NetShelter Premium
vengono sempre fornite tre fascette per l'organizzazione dei cavi. Non disponibile per NetShelter Standard.

Codice AP9513

Codice AR8122

Accessori per armadi NetShelter

Codice AR8111

Codice AR8115

Codice AR8112

Codice AR8123

Codice AR8128 (con Cable
Management Arm - Codice
AR8129 - ordinato separatamente.)

Codice AR8113
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Cable Management Tray Kit 
Questo kit di raggruppamento dei cavi contiene 2 raccoglitori che consentono di migliorare l'organizzazione dei cavi
all'interno dell'armadio NetShelter. Con 175 cm di altezza e 7,6 cm di larghezza, il raccoglitore dei cavi può essere
montato lateralmente all'armadio NetShelter. Per agevolare l'instradamento dei cavi, vengono fornite 10 cinghie.

Cable Management Arm 
Questa staffa per l'organizzazione dei cavi è un dispositivo a cerniera da 1U che consente agli utenti di agganciare i
cavi di cablaggio e quelli di alimentazione in modo da tenerli fermi e completamente esterni ai seguenti dispositivi:
Sliding Shelve (codice AR8123 e AR8128), 19" Rotating Keyboard Drawer (codice AR8127) e 17" Keyboard Drawer
(codice AR8126).

Fan Tray Kit 
Per aumentare l'areazione dell'apparecchiatura di rete, sono disponibili le ventole da montare alla copertura superiore,
nella versione da 120 V o 220 V. Ogni confezione contiene quattro ventole (110 piedi cubi al minuto ognuna) che sono
facilmente installabili nella copertura superiore dell'armadio NetShelter e occupano zero "U" di spazio.

Compaq Mounting Rails 
Include 4 paia di guide per il montaggio di alcuni server Compaq ProLiant, dei sistemi di memorizzazione e di alcuni
accessori Compaq. Per ulteriori informazioni, vedere il grafico sulla compatibilità dei server negli armadi NetShelter
sul sito Web di APC.

HP NetServer Mounting Rails 
Include un paio di guide di montaggio per alcuni HP NetServer. Potrebbe essere necessario anche il kit di montaggio
a rack HP appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere il grafico sulla compatibilità dei server negli armadi NetShelter
sul sito Web di APC.

Dell PowerEdge Mounting Rails 
Questi kit contengono l'utensileria di montaggio necessaria per l'installazione di server PowerEdge di Dell negli
armadi NetShelter. Per il server 4350 o 6350, usare il codice AR8002 di APC. Per il server 4300 o 6300, usare il codice
AR8003 di APC. Per il server 2400 o 2450, usare il codice AR8004 di APC. Nei kit AR8002 e AR8003 è incluso il
dispositivo Cable Management Arm (codice AR8129 di APC). Per AR8002, AR8003 e AR8004 è necessario anche il
kit di montaggio a rack fornito dalla Dell. Invece, per il montaggio del server Dell 2450, il kit fornito dalla Dell NON è
necessario. Per ulteriori informazioni vedere il grafico sulla compatibilità.

19” Rotating Keyboard Drawer 
Con un ingombro di soli 2U dello spazio del rack, questo cassetto girevole per tastiera da 47,5 cm di colore beige consente
agli utenti di usare una tastiera standard da 47,5 cm in qualsiasi rack EIA-310-D standard da 47,5 cm. Il cassetto comprende
un tappetino per il mouse e un supporto defaticante per il polso, entrambi in gomma. Vengono inoltre forniti i ganci per
l'organizzazione dei cavi e le istruzioni per il montaggio del dispositivo Cable Management Arm (codice AR8129) di APC.
La tastiera non è inclusa.

17” Keyboard Drawer 
Questo cassetto beige per tastiera, di facile uso e con un ingombro di soli 1U, è in grado di contenere tastiere standard
da 42,5 cm. Le guide montate su 4 montati sono regolabili in profondità da 70 cm a 83 cm e consentono di installare
dietro al cassetto per tastiera un altro dispositivo da 1U, senza interferire con la funzionalità del cassetto. Vengono forniti
un supporto defaticante per il polso in gomma e le istruzioni per il montaggio del dispositivo Cable Management Arm
(codice AR8129) di APC. La tastiera non è inclusa.

Blanking Panel Kit 
Questo kit contiene una unità di ognuno dei seguenti componenti: pannello da 1U, pannello da 2U, pannello da 4U e
pannello da 8U. Questi pannelli consentono di eliminare lo spazio non utilizzato nell'armadio, migliorano l'estetica e
sono essenziali per una corretta aerazione all'interno dell'armadio. I pannelli presentano un rivestimento di colore
beige, dalla finitura piacevole.

Hardware Kit 
Questo kit contiene 32 set di bulloni con dado, rondella concava in nylon e una combinazione di viti Phillips da usare
insieme all'utensileria già fornita con ciascun armadio NetShelter.

Part Number AR8000

Part Number AR8001

Part Number AR8127

Part Number AR8101

Part Number AR8100

Part Number AR8210-120V 
Part Number AR8211-220V

Accessori per armadi NetShelter

Part Number AR8114

Part Number AR8129

Part Number AR8002, AR8003, AR8004

Part Number AR8126
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2-Post Rack è un rack a 2 montanti di alta qualità che offre una soluzione
economica per l'apparecchiatura con montaggio a rack da collocare nella
stanza del cablaggio o in un centro di elaborazione dati.

I rack a 2 montanti di APC rappresentano la soluzione di qualità per
l'assemblaggio dell'apparecchiatura di rete montabile a rack. Il rack a 2
montanti NetShelter offre una soluzione semplice e dal costo
conveniente per il montaggio a rack dell'apparecchiatura di rete in un
ambiente sicuro e organizzato all'interno di uffici, stanze di cablaggio o
strutture di co-location. I rack a 2 montanti NetShelter sono realizzati in
estrusioni in alluminio di alto grado e offrono un ampio spazio di 45U
(200 cm) per il montaggio dell'apparecchiatura in una struttura di 213 cm
di altezza. Grazie alla perfetta squadratura l'assemblaggio risulta
semplice e veloce; infatti per il montaggio completo di ciascuna unità è
sufficiente una sola persona.

I rack a 2 montanti NetShelter sono progettati per ospitare la maggior
parte dei dispositivi con montaggio a rack che possono essere collocati
in un rack EIA-310-E standard da 47,5 cm. L'alternanza di fori nella parte
anteriore e posteriore di ogni montante agevola notevolmente
l'installazione dell'apparecchiatura. Sei particolari fori per lato
consentono di configurare più rack, fissati uno accanto all'altro. L'ampia
scelta di accessori per rack di APC offre diverse soluzioni per
semplificare l'installazione delle periferiche di gestione della rete e/o
delle configurazioni di cablaggio.

• 2-Post Rack

• Rack alto 2,1 m. che offre uno spazio di 45U per il
montaggio dell'apparecchiatura

• Conforme agli standard EIA-310 per l'apparecchiatura
con montaggio a rack da 47,5 cm con l'utilizzo di fori
trapanati e maschiati

• Alternanza di fori nelle parti anteriore e posteriore di
ogni montante (1,59 cm x 1,59 cm x 1,27 cm)

• Realizzati in estrusione con alluminio di qualità
strutturale 6061-T6 particolarmente resistente

• Disponibili nelle finiture alluminio (solo 2-Post Rack) o
nero

• Grazie alla perfetta squadratura l'assemblaggio può
essere effettuato da una sola persona senza l'uso della
livella

• Vengono forniti con 24 viti di montaggio n. 12-24 x 1,25
cm, due angoli di sommità, due piastre base e
utensileria per l'assemblaggio del rack

• Sei particolari fori per lato consentono di configurare
più rack, fissati uno accanto all'altro (utensileria non
inclusa).

4-Post Open Frame Rack è una struttura aperta a 4 montanti di alta qualità
che offre una soluzione economica per l'apparecchiatura con montaggio a
rack da collocare nella stanza del cablaggio o in un centro di elaborazione
dati.

La struttura aperta a 4 montanti NetShelter offre le stesse grandi
caratteristiche del rack a 2 montanti alle quali si aggiunge la capacità di
supportare apparecchiature che richiedono un montaggio a 4 montanti.
La struttura aperta a 4 montati NetShelter è realizzata in estrusioni in
alluminio di alto grado e offre un ampio spazio di 45U (200 cm) per il
montaggio dell'apparecchiatura, in 213 cm di altezza. Inoltre, il rack a
struttura aperta a 4 montanti consente di regolare la profondità (da 67,5
cm a 80 cm) per una collocazione ottimale dell'apparecchiatura.

Le strutture aperte a 4 montanti NetShelter sono progettate per
ospitare la maggior parte dei dispositivi con montaggio a rack che
possono essere collocati in un rack EIA-310-E standard da 47,5 cm.
L'alternanza di fori nelle parti anteriore e posteriore di ogni montante
agevola notevolmente l'installazione dell'apparecchiatura. Sei particolari
fori per lato consentono di configurare più rack, fissati uno accanto
all'altro. Con 4-Post Open Frame è possibile usare gli accessori per rack
di APC per semplificare l'installazione delle periferiche di gestione della
rete e/o delle configurazioni di cablaggio.

• 4-Post Rack

Rack aperti NetShelter

C a r a t t e r i s t i c h e :

IV.

Considerazioni sui rack APC:
• Per essere stabili devono essere fissati al pavimento.
• Non dispongono di ruote girevoli o piedini di livellamento.
• Per il montaggio dei dispositivi sono necessari fori

filettati n. 12-24. Ogni rack viene fornito con viti n. 12-24
per il montaggio dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura
che prevede metodi di montaggio con utensileria
specifica, diversa da viti n. 12-24, deve essere collocata
su una mensola.

• Vengono forniti disassemblati.
• Non è possibile fissare pannelli laterali e ante.
• Possono essere fissati tra loro o ad altri rack aventi le

stesse caratteristiche

Codice AR200 - 2-Post Rack da 45U
(alluminio)

Codice AR201 - 2-Post Rack da 45U 
(nero)

Codice AR202 - 4-Post Open Frame Rack da 45U
(solo nero)
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Codice AR8402

Codice AR8400

Codice AR8445-7,5 cm
Codice AR8446-15 cm

Codice AR8440-7,5 cm
Codice AR8441-15 cm

Codice AR827

Codice AR8425-1U
Codice AR8426-2U

Codice AR8421

Codice AR8420

Blanking Panel - 2U
Questo pannello da 2U migliora l'estetica della configurazione perché consente di coprire gli spazi non utilizzati. E’
realizzato in acciaio (spessore 16) e viene fornito con l'utensileria di montaggio

Minuteria
Ogni 2-Post Rack viene fornito con una quantità standard di 24 viti nere di montaggio per l'apparecchiatura con punta
n. 12-24 x 1,25 cm. Per le configurazioni che richiedono viti aggiuntive il kit prevede 100 viti addizionali.

Alloggiamenti verticali dei cavi 
Possono essere montati su entrambi i lati del rack a due montanti e permettono di organizzare i cavi verticalmente,
lungo tutta l'altezza del rack. La versione da 7,5 cm (codice AR8440) è quella in genere usata con un rack singolo
oppure alla fine di una sequenza di rack. La versione da 15 cm (codice AR8441) è quella in genere usata tra due rack
configurati. Ogni componente viene fornito con 7 fascette e 7 fori per il passaggio dei cavi.

Vertical Organiser Control Bracket
I Vertical Organiser Control Bracket vengono usati insieme ai Vertical Cable Organiser per consentire il
raggruppamento dei cavi nella parte posteriore degli alloggiamenti. Ogni componente viene fissato con facilità grazie
ai fori di montaggio del Rack a due montanti. La versione da 7,5 cm (codice AR8445) viene usata con il Vertical
Organiser da 7,5 cm nella parte finale del rack. La versione da 15 cm (codice AR8446) viene usata con il Vertical
Organiser da 15 cm montato tra due rack configurati.

Alloggiamento Patch Cord - 2U
L’alloggiamento Patch Cord consente un'eccellente organizzazione verticale e orizzontale dei cavi e semplifica
l'instradamento patch cord. Ogni alloggiamento presenta 4 fascette per l'instradamento orizzontale e 24 fascette per
quello verticale.

Alloggiamento orizzontale dei cavi
Gli Horizontal Cable Organiser sono ideali per l'instradamento dei cavi in un rack o tra due rack quando sono in
sequenza. Sono disponibili due misure: codice AR8425 = 1U e codice AR8426 = 2U. Ogni alloggiamento prevede 4
fascette.

Heavy Duty Shelf
Mensola progettata per supportare apparecchiature pesanti, è in grado di sostenere fino a 68 Kg. Le tre diverse
posizioni di montaggio della mensola offrono agli utenti una soluzione flessibile nel montaggio delle apparecchiature
a rack. La mensola ha una profondità di 43,2 cm ed è di colore nero.

Light Duty Shelf
Mensola adatta a diversi scopi, è in grado di sostenere apparecchiature pesanti fino a 22,7 Kg. Con una profondità
di 35,6 cm, questa mensola è ideale per piccoli monitor, modem o altra apparecchiatura di rete piu’ leggera. La
mensola è di colore nero e con montaggio anteriore.

Accessori per rack NetShelter
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Uno switch di gestione che consente agli amministratori di controllare più server con una sola tastiera,
un solo monitor e un singolo mouse in un ambiente rack o centro elaborazione dati.

Gli switch KVM (Keyboard, Video, Mouse) vengono usati in presenza di più computer che non
richiedono la presenza costante dell'amministratore di rete. Collegando tutti i computer a uno
switch KVM, è possibile eliminare le tastiere, i monitor e i mouse superflui, ottimizzando prezioso
spazio di lavoro. Con un punto di controllo centralizzato per la gestione di un massimo di 64 server,
gli switch KVM di APC offrono la soluzione appropriata per aumentare disponibilità e organizzazione
dell'ambiente del server.

Caratteristiche:
• Una unità switch KVM di APC supporta da 1 a 8 computer o canali collegati. Nel caso si necessiti

di oltre 8 canali, è possibile collegare  più unità  in cascata fino ad un massimo di 2 file di unità e
64 computer collegati in un solo sistema.

• Configurazione e controllo dello switch KVM di APC con il display OSD (on-screen display).
Assegnare un nome ai canali dei computer, quindi selezionare quello desiderato dal menu di
facile utilizzo. 

• Oltre all'uso del display OSD, è possibile passare da un canale all’altro in tre modi: utilizzando i
pulsanti dello switch KVM di APC, il pulsante di scansione o con una semplice sequenza di tasti.

• Il doppio livello di sicurezza consente all'amministratore di impostare le funzioni di visualizzazione
e modifica.

• OSD Configuration Utility consente all'amministratore di configurare e scaricare facilmente un
elenco di canali, ciascuno con utenti e privilegi di accesso definiti, per l’intero sistema. 

• Capacità di scansione incorporata che consente di monitorare o eseguire la scansione dei
computer in modo automatico, senza alcun intervento.

• Capacità di connessione a caldo, che consente di aggiungere altri server senza dover spegnere
lo switch o i server già collegati.

• Funzione "keep alive" che consente ai server collegati di alimentare l'unità in caso di guasto dello
switch, impedendo il blocco dei computer collegati con conseguente perdita di tempo e dati.

• Occupa 1U (1,75") di spazio e include l'utensileria per il montaggio a rack.
• I LED sullo stato dei canali e della scansione consentono di controllare il funzionamento e la

diagnostica del sistema.

*Nota importante: APC dispone di kit di cavi per il collegamento dello switch KVM a ciascun
server: set di cavi AP9850 (3048 mm), set di cavi AP9851 (7620 mm).

Cavi e switch KVM

Codice AP9254 (switch KVM a 4 montanti)
Codice AP9258 (switch KVM a 8 montanti) 
Codice AP9850 (set di cavi di 305 cm)
Codice AP9851 (set di cavi di 762 cm)



8-port Interface Expander (Share-UPS)
AP9207 2 anni di garanzia. Approvazioni: FCC Classe A, UPS APC con SmartSlot, 1 per porta server 1,6 Kg/ 2,6 Kg 6,4x457,7x22,9 cm

EN50082-1. Porte: 8 porte base per il monitoraggio con avanzata: Segnalazione smart con porta base  
segnalazione base (comunicazione smart dalla porta PowerChute plus di APC: Segnalazione base, 
dell'UPS) VDE/EN 55022 Classe B consigliato il software PowerChute di APC o cavo 

di chiusura/segnalazione del sistema operativo 
incorporato

MasterSwitch
AP9212 Approvazioni: FCC Classe B, EN50022, EN50082-1, Rete 10Base-T, IEC 320 C-13 3600 g/4,3 Kg
AP9222 2 anni di garanzia; Approvazioni: FCC Parte 15 Classe A IEC uscita C13, ingresso C19 a 208/230 V Controller: 0,76 Kg/2 Kg

omologato UL, VCCI Strip: 3,8 Kg/5,4 Kg
AP9222EXP 2 anni di garanzia; Approvazioni: FCC Parte 15 Classe A 3,8 Kg/5,4 Kg 170x15,6x9 cm

omologato UL, VCCI
AP95103202 2 anni di garanzia. EN 60950, VDE IEC C-13/C-14 1,8 Kg/2,2 Kg 33x14x17,8 cm
AP9510BAY 2 anni di garanzia 3,2 Kg/3,6 Kg 12,7x49,5x15,2 cm

Unità di distribuzione dell'alimentazione
AP9553 2 anni di garanzia. Approvazioni: CE, VDE, EN 60950 IEC 320, C19 e C20 2,1 Kg/2,8 Kg 7x47x34,3 cm

UL 1950, omologato UL

PowerView
AP9215 2 anni di garanzia Cavo di 3 metri (Nota: La disconnessione del 860 g/960 g 6,4x24,4x17,8 cm

Approvazioni: Verifica FCC cavo dal display non provoca l'interruzione delle 
comunicazioni tra il server e l'UPS.) Compatibile
con Smart-UPS, Matrix-UPS® e
Symmetra™ Power Array™ di APC

Expansion Chassis
AP9600 2 anni di garanzia. Approvazioni: FCC Classe B, Porta di comunicazione disponibile per  0,9 Kg/1,1 Kg 7,9x23,5x14,3 cm

EN50082-1 Smart-UPS, Matrix-UPS o Symmetra

Triple Expansion Chassis
iAP9604 2 anni di garanzia Porta di comunicazione disponibile 1,9 Kg/2,4 Kg 6,4x45,7x24,8 cm

Approvazioni: FCC Classe B, EN50022, su Smart-UPS, Matrix-UPS 
EN50082-1, supporto per 3 schede o Symmetra

Scheda di gestione Web/SNMP 
AP9606 2 anni di garanzia. Approvazioni: FCC Classe A, CISPR-A UPS APC con SmartSlot o AP9604 0,9 Kg/0,9 Kg) 7,3x22,9x16,5 cm

10Base-T (UTP/RJ45) Ethernet Media supportano Rete 10Base-T

2-Port Interface Expander Card
AP9607 2 anni di garanzia UPS APC con SmartSlot 0,1 Kg/0,5 Kg 7,3x22,9x16,5 cm

Approvazioni: FCC Classe B, EN50022, EN50082-1 Porta avanzata: Segnalazione smart con 
Porte: 2 porte base di monitoraggio con segnalazione  PowerChute plus di APC
base (comunicazione smart dalla porta dell'UPS) Porta base: Segnalazione base, consigliato 

PowerChute plus di APC o cavo di segnalazione 
segnalazione/chiusura del sistema operativo 
incorporato

Scheda di gestione fuori banda 
AP9608 2 anni di garanzia UPS APC con SmartSlot, modem dedicato fornito 0,1 Kg/0,5 Kg 7,3x22,9x16,5 cm

Approvazioni: FCC Classe B, EN50022, EN50082-1 dall'utente di almeno 1200 baud (la linea telefonica 
può essere condivisa con la connessione di sistema 
esistente)

Modulo Relay I/O 
AP9610 2 anni di garanzia. Approvazioni: FCC Classe B, UPS APC con SmartSlot o AP9604 0,1 Kg/0,5 Kg 7,3x22,9x16,5 cm

EN50022 Classe B, verifica EN50082-1, DOC Classe B

Scheda di monitoraggio ambientale (Environmental Monitoring Card
AP9612TH 2 anni di garanzia. Approvazioni: FCC Classe A, UPS APC con SmartSlot, PowerChute plus  0,1 Kg/0,5 Kg 7,3x22,9x16,5 cm

EN50082-1 Intervallo misurazione temperatura: Da 0ºC (versione 4.0 e superiore), PowerNet Adapter/  
a 65ºC Precisione misurazione temperatura: Da +/- 2ºC Agents, Call-UPS II o PowerView
a 0-40ºC 4 zone di contatto a chiusura asciutta, 
configurato per umidità normali all'aperto e al chiuso.  
Intervallo di misurazione: Dal 10% al 90% di umidità 
Precisione di misurazione: +/- 8% della scala completa 
per temperature da 15ºC a 35ºC

5-Port 10Base-T Hub
AP9615 2 anni di garanzia. Approvazioni: FCC Parte 15 Classe B Intervallo tensione di ingresso da 18 a 30 V cc 0,1 Kg/0,3 Kg 6,4 x 24,8 x 17,1 cm

EN55022. (CISPR) Classe B, VCCI Classe 2, IEC801-2,3,4, EN55022. (CISPR) Classe B, VCCI Classe 2, IEC Intensità massima  
CE, C-Tick. UPS APC con SmartSlot o AP9604 di corrente 30 mA

Isolated Serial Extension Cable
AP9825 2 anni di garanzia da 15 metri standard fino a 100 metri Smart-UPS, Matrix-UPS e Symmetra 450 g/680 g 12,7x27,9x25,4 cm

Uscita disponibile per scatola a muro 
posta all'estremità del server.

Dispositivo di spegnimento da remoto (Remote Power-off Device)
AP9830 2 anni di garanzia Smart-UPS, Matrix-UPS e Symmetra; switch 450 g/680 g 10,2x10,2x3,8 cm

fornito dall'utente. Compatibile con switch  
N.O./N.C. (contatto normalmente aperto/chiuso)

CODICE Specifiche/Conformità Requisiti del sistema e dell’ alimentazione Peso netto prodotto (confezionato) Dimensioni prodotto confezionato AxLxP 
(in metri)
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Tabelle delle specifiche tecniche IV
Accessori APC per l'alimentazione e il monitoraggio ambientale



Codice Descrizione Peso prodotto Dimensioni prodotto confezionato (A x L x P)
confezionato

AR1000A Armadio NetShelter Premium Base - anta in vetro, 42U 175kg 221x76x117 cm

AR1000HD Armadio NetShelter Premium Base - Anta completamente aerata, 42U 171kg 221x76x117 cm

AR1001A Armadio NetShelter Premium Expansion - anta in vetro, 42U 145kg 221x76x117 cm

AR1001HD Armadio NetShelter Premium Expansion - Anta completamente aerata, 42U 142kg 221x76x117 cm

AR1100A Armadio NetShelter Premium Base - anta in vetro, 22U 108kg 135x76x117 cm

AR500 Armadio NetShelter Standard - anta in vetro, 40U 137kg 206x76x117 cm

AR8000 Compaq Mounting Rails - 4 set 6,6kg 7,6x15,2x78,7 cm

AR8001 HP Mounting Rails - 1 set 1,7kg 7,6x77,5x15,2 cm

AR8002 Dell Mounting Brackets per 4350/6350 - 1 set 2,1kg 7,6x54,0x12,1 cm

AR8003 Dell Mounting Brackets per 4300/4400/6300/6400 - 1 set 2,5kg 7,6x54,0x12,1 cm

AR8004 Dell Sliding Rail Kit per PowerEdge 2400/2450 - 1 set 4,9kg 774,7x152,4x76,2 cm

AR8100 Hardware Kit - 32 set 0,5kg 5,1x24,1x16,5 cm

AR8101 Blanking Panel Kit - un pannello per ogni misura: 8U, 4U, 2U, 1U 3,4kg 3,8x59,7x36,8 cm

AR8105 Monitor Shelf - 23 Kg 4,3kg 10,2x57,2x44,5 cm

AR8111 Stabiliser plate kit - piastra anteriore e 2 piastre laterali 28,2kg 14,0x29,2x95,3 cm

AR8112 Bolt-down Brackets Kit - 4 staffe 1,7kg 8,9x16,5x12,7 cm

AR8113 Cable management hoop kit - 6 fascette 0,5kg 5,1x24,1x16,5 cm

AR8114 Cable Management Tray Kit - 2 raccoglitori 13,62kg 1770x93,6x80,96 cm

AR8122 Fixed Shelf - 114 g 10,0kg 77,5x54,9x8,9 cm

AR8123 Standard Duty Sliding Shelf - 45 Kg 11,8kg 812,8x558,8x88,9 cm

AR8126 17” Keyboard Drawer 6,2kg 8,9x57,2x54,0 cm

AR8127 19” Rotating Keyboard Drawer 16,6kg 21,6x92,7x64,8 cm

AR8128 Heavy Duty Sliding Shelf - 84 Kg 21,4kg 21,6x92,7x64,8 cm

AR8129 Cable Management Arm - 1U 0,5kg 5,1x48,3x6,4 cm

AR8205 Staffe di montaggio per switch KMM Compaq 0,5kg 5,1x34,3x11,4 cm

AR8210 Fan Tray Kit - 120 v ca/60 hz, 4 ventole 7,0kg 8,9x78,7x56,5 cm

AR8211 Fan Tray Kit - 220 v ca/50 hz, 4 ventole 7,3kg 8,9x78,7x56,5 cm

AP9513 Door Alarm Switch Kit 0,5kg 5,1x24,1x16,5 cm

AP9254 Switch KVM (Keyboard, Video, Mouse) a 4 porte 4,3kg 47,0x26,7x8,9 cm

AP9258 Switch KVM (Keyboard, Video, Mouse) a 8 porte 4,3kg 47,0x26,7x8,9 cm

AP9850 Set cavi KVM per un server - 3 m 0,8kg 5,1x24,1x16,5 cm

AP9851 Set cavi KVM per un server -7,60 m 1,9kg 48,3x34,3x6,4 cm

AR1000 AR1000A
AR1001 AR1001A
AR1100 AR1100A
AR8102 AR8122
AR8103 AR8122
AR8104 AR8123
AR8106 AR8126
AR8124 AR8123

Specifiche degli armadi e degli accessori NetShelter

Codici NetShelter sostituiti
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Codice vecchio Codice nuovo



Specifiche dei rack e degli accessori NetShelter

Cablaggio

Cavo per server NT/LAN

Cavo UNIX per segnalazione base

Extension Cable - 4,5 m

Isolated Extension Cable - 15 m

Cavo di collegamento all'UPS per
segnalazione smart 

Interfaccia per Banyan VINES

Interface per AS/400

Codice Descrizione Peso prodotto confezionato Dimensioni prodotto confezionato (A x L x P)

AR200 2-Post Rack - finitura alluminio 13,6 kg 218,4x17,1x10,2cm

AR201 2-Post Rack - finitura nera 3,6 kg 218,4x17,1x10,2cm

AR202 4-Post Open Frame - finitura nera 25,5 kg 218,4x17,1x10,2cm

AR8400 Minuteria - 100 set       0,5kg 7,6x12,7x2,5cm

AR8402 Blanking Panel - 2U 0,7kg 5x10,8x50,8cm

AR8420 Light Duty Shelf 3,9kg 53,3x66x17,8cm

AR8421 Heavy Duty Shelf 5,7kg 63,5x73,7x17,8cm

AR8425 Horizontal Cable Organiser - 1U 1,4kg 15,2x68,6x12,7cm

AR8426 Horizontal Cable Organiser - 2U 2kg 15,2x68,6x12,7cm

AR8427 Patch Cord Organiser - 2U 1,5 kg 15,2x68,6x12,7cm

AR8440 Vertical Cable Organiser da 7,5 cm 4,8kg 114,3x10,2x22,9cm

AR8441 Vertical Cable Organiser - 15 cm 6,6kg 114,3x17,8x22,9cm

AR8445 Vertical Organiser Control Bracket - 7,5 cm 0,4kg 5x10,8x50,8cm

AR8446 Vertical Organiser Control Bracket - 15 cm 0,4kg 5x10,8x50,8cm

23Per ulteriori informazioni su tutti gli accessori APC, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.apc.com/it

940-0020

AP9823

AP9815

AP9825

940-0024

990-0004

990-0006

MS LAN Manager 2.0, 2.1. Artisoft LANtastic 4.0, DEC Pathworks for OS/2, IBM LAN Server 3.0, Windows NT 3.1, 3.5, 
4.0, Acer/Altos OS, System 700 & 7000, Windows Apps, NetWare

SCO Unix, IBM AIX, Solaris(SPARC), UnixWare, Solaris X86 (Intel), SunOS, NCR Unix, Olivetti Unix, SVR4, SINIX/RM, 
Unisys Unix, HP-UX

Tutti i cavi di segnalazione dell'UPS sono lunghi 4,5 metri

Cavi di segnalazione dell'UPS fino a 100 metri

Cavo comunicazioni RS-232 per segnalazione smart (incluso con Smart-UPS, Matrix-UPS e Symmetra Power Array)

VINES 

OS/400 sui modelli 9402, 9404 e 9406 (sono inclusi entrambi i cavi a 9 pin e 15 pin)

Nome del prodotto       Codice Descrizione

Rack a due montanti Rack da 22U

Rack da 42U AR500 Rack

Rack a quattro montanti
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Smart-UPS® RM e Smart-UPS® RMXL

Incredibile livello di affidabilità per la continuità di funzionamento
Il gruppo di continuità (UPS) ideale per fileserver, hub, router, sistemi di telecomunicazioni e altre apparecchiature di primaria importanza montati su rack in
un armadio NetShelter.

Caratteristiche di Smart-UPS RM:
• Supporto software per la gestione dell'alimentazione PowerChute® plus per i principali sistemi operativi di rete (incluso Windows NT) e supporto

PowerNet per le piattaforme di gestione basate su SNMP.
• Correzione automatica degli sbalzi di tensione senza scaricare la batteria.
• Sostituzione sicura e facile delle batterie senza interruzione del funzionamento del sistema.
• Durata prolungata della batteria grazie ad una gestione intelligente.
• Continuità di funzionamento dell'UPS per controllare abbassamenti, innalzamenti e picchi di tensione.

Codice SU700RMNET, SU1000RMNET, SU1400RMNET,
SU2200RMNET, SU3000RM3U, SU1400RMXLNET,

SU2200RMXLTNET, SU5000RMT5U

Legendary ReliabilityTM

APC Europe
APC Ireland
Ballybrit Business Park
Galway - Ireland
Call: +353 91 702000
Fax: +353 91 756909

APC Asia Pacific
APC Australia
Level 27 Northpoint
100 Miller Street
North Sydney - NSW 2060
Call: +61 2 9955 9366
Fax: +61 2 9955 2844

APC Italia
Via Grosio 10/8
20151 Milano
Tel: +39 02 300181
Tel: 840 027 114
Fax: +39 02 3088038

Africa centrale 
Tel: (+353) 91 702 287
Africa occidentale
Tel: (+353) 91 702 287
Africa orientale
Tel: (+33) 1 41 90 5201 
Benelux 
Tel: 0900 202 1177
Danimarca 
Tel: (+45) 70 27 01 58
Finlandia 
Tel: (+358) 9 4392 1400
Francia 
Tel: 0 826 020 100

Germania 
Tel: 018 05180-170
Grecia 
Tel: (+30) 1 80 99 695
Medio Oriente 
Tel: (+971) 4 3433 404
Mosca 
Tel: (+7) 095 929 9095
Nord Africa 
Tel: (+33) 1 41 90 5239
Norvegia
Tel: (+47) 2255 7101
Novosibirsk 
Tel: (+7) 3832 320005

Balcani 
Tel: (+36) 1 209 4678
Polonia 
Tel: (+48) 22 666 0011
Portogallo 
Tel: (+35)121 44 07 300
Rep Ceca & Slovacca 
Tel: (+420) 2 4144 2404
Sud Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Spagna 
Tel: 902 159 152
Svezia 
Tel: (+46) 8 564 826 00

Turchia
Tel: (+90) 216 362 0000
Regno Unito
Tel: 087 0845 8520
Ucraina 
Tel: (+380) 44 295 5292
Ungheria
Tel: (+36) 1 209 4678
 

Il sistema di 
produzione APC e' 
certificato secondo 
gli standard ISO 9001 
e 14001

APC Corporate
APC North America 
132 Fairgrounds Road
West Kingston - RI 02892
Visit: www.apc.com
E-mail: apcinfo@apcc.com
Call: (+1) 401-789-0204
Fax: (+1) 401-789-3710
APC Latin America
5301 Blue Lagoon Drive, 
Suite 610, Miami - FL 33126
Call: (+1) 305-266-5005
Fax: (+1) 305-266-9695


