
Soluzioni per 
la protezione 
dell’alimentazione
elettrica di sistemi
elettronici e laptop
Per garantire la continuita’ e la
protezione dell'alimentazione
elettrica dei notebook e per 
la protezione contro le
sovratensioni delle
apparecchiature domestiche 
ed aziendali.

Protezione
 di base

Disponibilità
99,999%

230V

Legendary ReliabilityTM



Tutti i prodotti APC di protezione
contro le sovratensioni sono dotati
di:

Protezione contro gravi interruzioni
elettriche
Pur arrestandosi, la maggior parte degli
apparati di filtraggio di sovratensioni
consentono comunque il passaggio di
sovratensioni dannose "dopo lo shock".
Al contrario SurgeArrest® resta aperto,
impedendo alle sovratensioni successive
di danneggiare le
apparecchiature collegate.

Indicatore di guasti al
cablaggio di edifici/siti
SurgeArrest® è dotato di un
Building/Site Wiring Fault LED che
individua eventuali problemi di
cablaggio prima che vengano collegate
le apparecchiature (Non è disponibile
su Notebook e Basic Surge Protector).

Indicatore di funzionamento
della protezione
Un Protection Working LED
avverte l'utente di eventuali
danni ai circuiti di SurgeArrest. In tal
caso APC sostituisce gratuitamente
SurgeArrest®, secondo le condizioni
previste dalla garanzia.

Certificazioni
Tutti i modelli SurgeArrest®

recano il marchio di sicurezza CE.

Polizza di garanzia  delle
apparecchiature collegate
Viene protetta anche l'apparecchiatura
collegata ad una Surge Protector di
APC! Ai sensi della polizza di garanzia 
a vita delle apparecchiture collegate,
APC ripara o sostituisce le
apparecchiature collegate danneggiate
da sovratensioni, compresi i fulmini,
fino a 20.000 Euro! *
(*Per ulteriori dettagli vedi la polizza. 
La protezione delle apparecchiature
collegate varia a secondo del prodotto.
Valida solo nell'Unione Europea).

Garanzia a vita del prodotto
APC sostituisce gratuitamente
SurgeArrest® in caso di danno
provocato da una sovratensione 
o da un fulmine. 
(La garanzia a vita del prodotto è valida 
solo nei paesi dell'Unione Europea).   

Le soluzioni APC di protezione contro le
sovratensioni mettono al riparo le apparecchiature
anche da transitori e rumori di linea.
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Ogni anno un computer su quattro viene colpito da un

grave problema dovuto all'alimentazione elettrica. Non si

tratta di sapere se ma quando si verificherà un problema

all'alimentazione. Gli aumenti di tensione di breve durata, 

o sovratensioni, possono essere causati da diversi fattori.

Talvolta si verificano quando vengono spenti i motori

elettrici dei normali elettrodomestici, con dispersione

ulteriore della tensione lungo la linea di alimentazione.

Un sistema di filtraggio delle sovratensioni di buona

qualita' deve proteggere le apparecchiature collegate e

prolungarne la vita, facendo passare solo un'alimentazione

sicura e pulita, anche a costo di "sacrificarsi" per arrestare

ulteriori sovratensioni e transitori.

I problemi legati
all'alimentazione 

elettrica sono 
la causa principale 
della perdita di dati

Interruzione di alimentazione/ 
Sovratensioni 45,3%

Temporali 9,4%

Incendi o esplosioni 8,2%

Errori hardware/software 8,2%

Infiltrazioni e inondazioni 6,7%

Terremoti 5,5%

Guasto alla rete 4,5%

Errore umano/sabotaggio 3,2%

Guasto HVAC 2,3%

Altro 6,7%
Fonte: Contingency Planning

45.3%

2 Per ulteriori informazioni visitare il sito Web APC all'indirizzo www.apc.com/it

€

£

£ ££10.000
10.000

€ €€10.000€10.000

£10.000

££ ££20.000
20.000£

£ ££5.000
5.000££ ££50.000

50.000£

€ €€5.000€5.000

€ €€Garanzia a vita delle 
apparecchiature collegate!

(per ulteriori dettagli 
vedi la polizza)

€€€

€10.000

€€100.000

20.000
20.00020.000€ €€€ 100.000

100.000

€ €€€ 50.000
50.000



MODELLI  IT

P5-IT

P5T-IT

P5T4-IT
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Basic Surge Protector - (CEE7 schuko)

• 5 prese di protezione contro le
sovratensioni con chiusure di
sicurezza

• Voltaggio non filtrato <15%
• Montabile a parete
• Indicatore funzionamento protezione
• Cavo di alimentazione di 1,8 metri
• Garanzia a vita del prodotto (valida

solo nei paesi UE)
• Polizza di garanzia a vita delle

apparecchiature collegate fino a
10.000 Euro (valida solo nei paesi UE)

Surge Protector P5-IT

• 5 prese di protezione contro le
sovratensioni con chiusure di
sicurezza

• Voltaggio non filtrato <15%
• Protezione di una linea

modem/fax/Internet (RJ-11)
• Montabile a parete
• Indicatore funzionamento protezione
• Cavo di alimentazione di 1,8 metri
• Garanzia a vita del prodotto (valida

solo nei paesi UE)
• Polizza di garanzia a vita delle

apparecchiature collegate fino a
20.000 Euro (valida solo nei paesi UE)

Surge Protector P5T-IT

• 5 prese  di protezione contro le
sovratensioni con chiusure di
sicurezza

• Voltaggio non filtrato <15%
• Protezione di una linea

modem/fax/Internet (RJ-11)
• Montabile a parete
• Indicatore funzionamento protezione
• Cavo di alimentazione di 4 metri
• Garanzia a vita del prodotto (valida

solo nei paesi UE)
• Polizza di garanzia a vita delle

apparecchiature collegate fino 
a  20.000 Euro
(valida solo nei paesi UE)

Surge Protector  P5T4-IT

Modello P5-IT Modello P5T-IT

Computer e apparecchi elettronici domestici

Una protezione economica ed affidabile contro le sovratensioni per gli
apparecchi elettronici e i computer domestici

I Basic Surge Protector di APC forniscono protezione contro le sovracorrenti

e filtraggio del rumore affidabili per computer, periferiche e apparecchi

elettronici domestici, come ad esempio sistemi audio e video. Sono dotati di

quattro prese con chiusure di sicurezza, protezione incorporata linea

trasmissione dati per linee fax /modem /connessione a Internet (non

disponibile sul modello P5-IT), una forma allungata e compatta e la comodità

di un design predisposto per il montaggio a parete. Il modello P5T-IT e'

disponibile anche con un cavo di quattro metri per una maggiore flessibilita'

d'uso. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web APC all'indirizzo www.apc.com/it 3
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Mercato SoHo

MODELLI IT

E10-IT

E20-IT

• 5 prese di sicurezza contro le
sovratensioni

• Voltaggio non filtrato <15%
• Montabili a parete
• Alloggiamento dei cavi
• Spazio per il collegamento di

alimentatori
• Interruttore automatico resettabile

dall'utente
• Indicatore funzionamento

protezione
• Indicatore di guasti al cablaggio
• 3 anni di garanzia sul prodotto

Surge Arrest E10-IT

• 5 prese di sicurezza contro le
sovratensioni

• Voltaggio non filtrato < 5%
• Montabili a parete
• Alloggiamento dei cavi
• Spazio per il collegamento 

di alimentatori
• Interruttore automatico resettabile

dall'utente
• Indicatore funzionamento protezione
• Indicatore di guasti al cablaggio
• 5 anni di garanzia sul prodotto

Surge Arrest E20-IT

Modello E20-IT

Surge Arrest® E10 & E20 (CEE7 schuko)

Protezione di base e avanzata contro le sovratensioni per sistemi informatici e periferiche

Il filtraggio delle sovratensioni e' fondamentale per il buon funzionamento delle

apparecchiature elettroniche ma una soluzione corretta deve raggiungere il giusto equilibrio

tra rischi e costi. Esiste sicuramente un modello SurgeArrest APC per soddisfare le sue

esigenze. Ogni SurgeArrest garantisce una protezione ad alte prestazioni contro le

sovratensioni dovute a fulmini e contro le sovratensioni quotidiane che provocano danni

all'hardware e la perdita di dati.

CARATTERISTICHE E10 E20
Voltaggio filtrato <15% –
Filtraggio EMI/RFI del rumore 10dB max 20-70dB
Tensione nominale e frequenza 220-240 Vac 50/60Hz
Corrente massima 10A
Differenziale riattivabile dall'utente si' si'
Tolleranza massima 315 Joules 420 Joules
Massima corrente tollerabile 5.5/11 kA NM/CM 11/11 kA NM/CM
Garanzia 3 anni  5 anni
Dimensioni 31.1cm x 12.6cm x 5.9 cm
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Pow5-I

• Voltaggio non filtrato <5%

• 5 prese di protezione contro le sovracorrenti (IEC 320)

• Interruttore principale on/off

• Possibilità di sistemazione dei cavi 

• Indicatore di funzionamento della protezione  avverte
l'utente di eventuali danni ai circuiti di soppressione
delle sovratensioni di PowerManager

• Indicatore di guasti al cablaggio 

• Indicatore di funzionamento della protezione

• Protezione ESD (scariche elettrostatiche)

• Pannello frontale personalizzabile - 4 lingue

• 10 anni di garanzia sul prodotto

APC PowerManager™ può essere
collocato agevolmente sotto il
monitor e consente di alimentare
singolarmente le apparecchiature e
le periferiche.

MODELLI

Mercato SoHo

Protezione avanzata contro le sovratensioni e sistemazione dei cavi in un unico
prodotto dal design compatto 

PowerManager™ presenta un design salvaspazio unico nel suo genere che

fornisce nel contempo una comoda sistemazione dei cavi. E' possibile

controllare il proprio computer e le relative periferiche singolarmente,

semplicemente premendo un pulsante. Oltre a queste funzioni, esclusive,

Power Manager offre il filtraggio avanzato del rumore, la protezione contro

i fulmini e le sovracorrenti quotidiane che possono provocare danni

all'hardware e perdita di dati. La famiglia di prodotti PowerManager™ offre:

PowerManager™

PowerManager™ protegge anche
l'apparecchiatura dell'utente da dannose
cariche elettrostatiche (ESD) che
possono raggiungere anche i 25.000 volt.
Premendo un pulsante qualsiasi di
PowerManager le cariche elettrostatiche
verranno eliminate in modo sicuro. 

PowerManager™ è l'unico apparato di
protezione dell'alimentazione che
prevede l’alloggiamento dei cavi. Un vano
interno elimina gli attorcigliamenti dei
cavi poiché consente di ripiegare la
lunghezza in eccesso dei cavi all'interno
di PowerManager™, evitando quindi
anche il pericolo di cadute.

SPECIFICHE TECNICHE POW5-I

Voltaggio non filtrato <500VpK
Filtratto EMI/RFI del rumore 40-80 dB
Tolleranza massima (Joules) 420 Joules
Corrente massima 11/11KA
Circuit breaker 10 Amp - gestibile dall'utente
Capacita' massima 10 Amp
Dimensioni 4.1 cm x 31.8 cm x 37.1 cm
Peso prodotto (senza imballo) 1,8 Kg
Garanzia 10 anni
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Batterie per computer portatili delle principali marche di notebook

Siete in viaggio e avete bisogno di un tempo di autonomia maggiore? Dovete

semplicemente sostituire una batteria Notebook esaurita?

Noi siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze. APC e' sinonimo di

"affidabilita'" e " disponibilita'" nell'alimentazione elettrica ed oggi potete farvi

affidamento anche per l'alimentazione da batteria del vostro notebook. Molti

clienti ci hanno espresso questa esigenza e la nostra risposta è stata la nuova

linea APC di batterie per Notebook. Adesso è possibile alimentare il proprio

computer portatile con la stessa affidabilità che caratterizza i prodotti e i servizi

end to end di APC per la protezione dell'alimentazione elettrica, compresi apparati

di filtraggio delle sovratensioni, gruppi di continuità (UPS), apparecchiature di

condizionamento dell'alimentazione, software, servizi professionali e di

consulenza per il Nonstop Networking™.

Le batterie per Notebook di APC sono disponibili per modelli di notebook Apple,

Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Sony e Toshiba. 

Caratteristiche delle batterie APC:

Batterie APC per Notebook

• Sono conformi o superiori a tutte le specifiche richieste
dal costruttore. Tutte le batterie APC sono state
progettate in modo da rispettare o superare le
specifiche OEM in termini di capacità, voltaggio e
durata delle celle.

• Un anno di garanzia. Se una qualsiasi batteria APC non
funziona come previsto APC provvederà a riparare o
sostituire, a propria  discrezione, la batteria difettosa.

• ISO 9002. APC ha ottenuto la certificazione ISO 9002 per
il controllo qualità in fase di produzione.

Per reperire con facilità i prodotti APC consultate il sito web www.apc.com/it
Selezionare COME ACQUISTARE e localizzare il rivenditore APC piu’ vicino a voi inserendo le relative informazioni.

TM

APC è stata inserita da PC
Magazine tra le "100 società
tecnologiche che stanno
cambiando il mondo" 
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Notebook Pro si colloca agevolmente tra
l'adattatore e la spina di alimentazione a parete e,
premendo semplicemente un pulsante, è possibile
verificare l'esistenza di sovracorrenti sulle linee
telefoniche.

PNotePro-EC

PNotePro3-EC

• Il design leggero e compatto rende 
PNotePro un vero e proprio apparato
portatile di protezione contro le
sovratensioni

• La progettazione elettrica innovativa
multitensione (100-240 Vac) permette 
il funzionamento del Notebook Pro in ogni 
paese del mondo

• In caso di sovracorrenti il sistema avvisa
l'utente circa i potenziali danni al modem
provocati da sovracorrente su numerose 
linee telefoniche (spesso le sovracorrenti
colpiscono sulle linee digitali)

• Protezione linee CA/telefono/modem

• Setup in un'unica soluzione - viene 
fornita una comoda striscia velcro per il
collocamento sull'adattatore CA o per
riunire tutti i cavi di alimentazione. In questo
modo si è sicuri di non dimenticarlo!

• L'indicatore di funzionamento della
protezione avverte l'utente di eventuali
danni ai circuiti di Notebook Pro.

Modello PNotePro-EC

Modello PNotePro3-EC

MODELLI

PNotePro si è
aggiudicato il
premio 4 stelle 
di PC Computing.

Connettore C8 (PNotePro-EC) Connettore C6 (PNotePro3-EC)

Qual è il modello
PNotePro più adatto
alle vostre esigenze? 

Mobile Computing

Protezione contro le sovratensioni per chi usa il notebook

Gli apparati di protezione contro le sovratensioni SurgeArrest®

Notebook Pro forniscono agli utenti di notebook una protezione

efficace non solo per le linee alimentazione, ma anche della linea

telefonica. Il design esclusivo permette di avere un apparato di

protezione leggero e compatto, portatile nel vero senso della parola

e utilizzabile in qualunque paese del mondo. Grazie al sistema

incorporato di individuazione delle sovracorrenti, SurgeArrest

NotebookPro avverte l'utente di potenziali danni al modem.

L’applicazione con comode strisce di velcro e un cavo telefonico

lungo 1,8 m eliminano la necessità di disporre di ulteriori accessori.

Caratteristiche della famiglia SurgeArrest® Notebook Pro:

SurgeArrest® per Notebook
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• I modelli PNET1, P10B2 e PNET4 proteggono le
schede di interfaccia di rete e altri apparati
LAN contro sovratensioni e transitori sulle
connessioni Ethernet 100Base-T, 10Base-T,
Thinnet 10Base2 e Token Ring, con connettore
RJ e BNC.

• I modelli PSP25 o PS9-DCE sono stati progettati
per proteggere i collegamenti alla porta seriale
RS-232 degli apparati di trasmissione dati come
stampanti, plotter e modem.

• I modelli PSP25 o PS9-DTE proteggono le
porte parallele e seriali RS-232 di terminali
dati e personal computer.

PS9-DTE

PS9-DCE

PSP25

PTEL2

PDigiTel

PNET1

P10B2

PNET4

PTEL1-4

P232-4

PRM

PS9-DTE
PS9-DCE

PSP25

PTEL2 
PDigiTel

PNET1

P10B2

PNET4
PTEL1-4
P232-4

MODELLI

• I modelli PTel2 and PTel1-4 sono stati studiati per
proteggere posta vocale, segreterie telefoniche,
telex e fax, modem e altri apparati telefonci.

• Il modello PDigiTel fornisce protezione per
ISDN, T1, DLL 56K e altri apparati digitali di
telecomunicazioni.

• Il modello P232 fornisce protezione per linee
multiple in ingresso RS-232 per macchine
POS, stampanti seriali e multiplexer.

Tutti i modelli ProtectNet dovrebbero essere utilizzati
con prodotti APC di protezione dell'alimentazione a
garanzia di una protezione completa della rete. 

Aziende e Reti

Massima protezione contro le sovratensioni per linee di
trasmissione dati, porte seriali o parallele e nodi di rete

Un piano di protezione contro le sovratensioni che preveda

il filtraggio delle sovratensioni anche sulle linee CA e di

trasmissione dati, renderà inattaccabile il vostro sistema da

sovratensioni causate da fulmini, scariche elettrostatiche 

e problemi di cablaggio.

Basta inserire un dispositivo APC ProtectNet per il filtraggio

delle sovratensioni fra il vostro sistema e i cavi di

connessione esterni - cavo LAN, cavo seriale, cavo

parallelo, cavo fax/modem - e potrete dormire sonni

tranquilli.

La linea ProtectNet è composta da:

ProtectNet™



SurgeArrest® per Notebook

Batterie per laptop
APC # Prodotto Tipo Descrizione

Apple
LBCAP1 I PowerBook G3 Wallstreet Lilon 14.4V, 4800mAh
LBCAP2 I PowerBook 3400 series LiIon 14.4V, 3300mAh
LBCAP3 I PowerBook 1400 series NiMH 9.6V, 3500mAh

Compaq
LBCCQ2 I Presario 1200 series, 1600 series, 1800 series LiIon 14.4V, 2700mAh
LBCCQ3 I LTE 5000, 5100, 5150, 5200, 5250, 5280 NiMH 12.0V, 3800mAh

LTE 5300, 5380, 5400
LBCCQ4 I Presario 1010, 1020, 1030, 1060, 1070, 1080 LiIon 14.4V, 2700mAH
LBCCQ6 I Armada 1120, 1120T NiMH 10.8V, 3800mAH

Contura Aero Series (potenza  più elevata)
Contura 400C/CX, 410C/CX, 420C/CX, 430C/CX

LBCCQ7 I Armada 7800 series LiIon 14.4V,  3200mAh
LBCCQ8 I Presario 1010, 1020, 1030, 1060 NiMH 9.6V, 3800mAH
LBCCQ9 I Contura 3/20, 3/25, 3/25C, 386 NiMH 12.0V, 3800mAH

Contura 4/25, 4/25C, 4/25CX, 486
LBCCQ18 I Presario 1700 series LiIon 14.4V,  3200mAh
LBCCQ19 I Presario 1900 series LiIon 14.4V,  3200mAh

DELL
LBCDL1 I Latitude LM LiIon 10.8V, 4050mAh
LBCDL2 I Inspiron 3000/3200 series LiIon 14.4V, 2700mAh
LBCDL3 I Inspiron 3700/3800 series, Latitude CP series LiIon 14.8V, 3600mAh
LBCDL4 I Inspiron 7000/7500 series LiIon 14.4V, 4500mAh
LBCDL5 I Inspiron 5000 series LiIon 11.1V, 4800mAh

Fujitsu
LBCFJ1 I LifeBook 500 and 400 series LiIon 10.8V, 2600mAh

HP
LBCHP1 I OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000 series LiIon 14.8V, 3000mAh
LBCHP3 I OmniBook 4100 series LiIon 10.8V, 4200mAh

IBM
LBCIB6 I ThinkPad 380E, 380D, 380ED, 385D NiMH 8.4V, 3800mAH
LBCIB7 I ThinkPad 701C, 701CS, 701CX NiMH 10.8V, 1800mAH 
LBCIB9 I ThinkPad 755CD, 755CDV, 755CE, 755CSE NiMH 8.4V, 3600mAH

ThinkPad 755CV, 755CX
ThinkPad 760C, 760CD, 760E, 760ED, 760EL

LBCIB10 I ThinkPad 770 series LiIon 10.8V, 4500mAH
LBCIB11 I ThinkPad 600 series LiIon 10.8V, 3200mAH
LBCIB12 I ThinkPad 390 series NiMH 9.6V, 3800mAH
LBCIB13 I ThinkPad 390 series LiIon 10.8V, 4800mAH
LBCIB14 I ThinkPad I 1700 series LiIon 10.8V, 4800mAH
LBCIB17 I ThinkPad A20, A20M, A20P LiIon 10.8V, 5400mAH
LBCIB18 I ThinkPad T20, T21 LiIon 10.8V, 3600mAH

Sony
LBCSY1 I Via All-In-One F series LiIon 14.8V, 3200mAH

Toshiba
LBCTS1 I Satellite/Satellite Pro 220CDS, 400CS/CDT, 405CS, 410CS/CDT, 415CS LiIon 10.8V, 3900mAH

Satellite Pro 420/425CDS/CDT, 430CDS/CDT, 435CDS, 440CDT
Satellite/Satellite Pro 440CDX, 445CDT/CDX, 460CDT, 2600, 2700, 4000 series

LBCTS2 I Satellite 100CS, 100CT, 105CS, 110CS, 110CT, 115CS NiMH 12.0V, 3800mAH
Satellite 200, 200CDS, 205, 205CDS
Satellite T2100, T2100CS, T2100CT, T2105
Satellite T2105CS, T2105CT, T2110CS, T2115CS
Satellite T2130CS, T2130CT, T2135CS, T2135CT
Satellite/Satellite Pro T2150CDS, T2150CDT, T2155CDS, T2155CDT

LBCTS5 I Satellite T1900, T1900C, T1910, T1910CS NiMH 12.0V, 3800mAH
Satellite T1950, T1950CS, T1950CT, T1960, T1960CS
Satellite Pro T2400CS, T2400CT, T2450CT
Satellite T4700C, T4700CS, T4700CT
Satellite T4800, T4800C, T4800CT
Satellite T4850CT, T4900CT, T4950CT

SPECIFICHE PNotePro-EC           PNotePro3-EC

Tensione di funzionamento 100-240 Vac, 50/60 Hz 100-240 Vac, 50/60 Hz
Voltaggio non filtrato linea CA                            <15% <15%
Energia disponibile   175J 175J
Tensione di breakover linee telefoniche     260Vdc 260Vdc
Indicatore di sovracorrente     Sì <140mA    Sì <140mA    
Sovracorrente di picco - modo normale     6 kA 6 kA 
Tipo di presa                     connettore EIA C8 (2 poli)          connettore EIA C6 (3 poli)          
Dimensioni (L x P x H)    12,4 x 3,8 x3 cm       12,4 x 3,8 x 3 cm
Peso 0,225 kg                    0,225 kg                    
Certificazioni CE, VDE                  CE, VDE
Garanzia  sul prodotto          5 anni                         5 anni                         

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web APC all'indirizzo www.apc.com/it 9
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LR600I

LR1250I

MODELLICondizionamento dell'alimentazione ad alte prestazioni

Sebbene i sistemi di filtraggio delle sovratensioni ad elevate prestazioni

proteggano l'hardware contro fulmini e transitori, non forniscono protezione

alcuna per i dati, che sono di frequente più preziosi dell'hardware. Spesso la

perdita dei dati è causata da sottotensioni. Oltre a fornire protezione multifase

contro le sovratensioni e filtraggio del rumore, Line-R® regola automaticamente

le sottotensioni e le sovratensioni fornendo alimentazione stabilizzata e sicura.

Line-R®

• Potenza di carico 600VA o 1250VA
• 4 prese, spina di tipo universale IEC320
• Regolazione automatica della tensione

• Interruttore automatico risettabile
• Indicatore guasti al cablaggio
• 2 anni di garanzia sul prodotto   

Specifiche Line-R 600 Line-R 1250

(codice pr. LR6001)         (codice pr. LR12501)
Filtraggio delle sovratensioni             • •
Protezione rumore ad alte prestazioni • •
Indicatore integrità protezione contro le sovratensioni   • •          
Voltimetro tensione in ingresso • •
Allarme sonoro          • •
Interruttore automatico resettabile     • •
Garanzia      2 anni
Certificazioni TUV

Caratteristiche 

Tensione nominale in ingresso      230 VAC
Frequenza nominale in ingresso    50/60Hz
Soglie allarmi sonori                     <170V, >300V
Corrente massima in ingresso        4 Amp 8 Amp
Potenza di carico 600W, 600VA 1250W, 1250VA
Capacità di sovraccarico    125% del carico totale per 1'
(alla tensione nominale in ingresso) 150% del carico totale per 1"
Range fattore di potenza del carico    da 0 a 1
Massimo fattore di cresta                4
Rendimento >93%
Dati ambientali        0°-40°C. 0-95% di umidità, 

3000 m
Regolazione tensione      Ingresso (V)        Uscita (V)
230 Vac +/-5%                182-287 219-242

Soppressione e filtraggio sovratensioni
Voltaggio non filtrato massimo 6kV, ringwave Cat. A                                                     < 3%
Voltaggio non filtrato massimo 6kV, ringwave Cat. B                                                    < 4%
Energia nominale della sovratensione                   320J
Risposta di blocco modo normale                           0 ns (istantanea)
Filtraggio EMI/RFI modo normale          35-55 dB su 100kHz-10MHz

Dati fisici
Prese (IEC 320)                                   4
Dimensioni (h x l x p)          12,7 cm x 17,2 cm x 21,3 cm

Peso netto           4,8 kg                        7,4 kg
Peso lordo          5,4 kg                         8,1 kg           



Transitori o sovracorrenti possono penetrare nella rete da fonti
diverse.

Lo standard Ethernet IEEE 802.3 elenca quattro pericoli di natura
elettrica ai quali sono soggette le reti durante l'uso:

• Contatto diretto tra i componenti delle reti locali e i circuiti di
alimentazione o di illuminazione

• Accumulo  di cariche statiche su cavi e componenti delle reti
locali

• Transitori ad elevata energia accoppiati al sistema di cablaggio
della rete locale (quelli indotti da altri cavi installati nelle
vicinanze dei cavi di rete)

• Differenze potenziali tra le masse  alle quali sono collegati vari
componenti di rete (come, ad esempio la leggera differenza
che può esistere nella terra da un edificio all'altro)*

* Fonte: LAN Times 

Linea di alimentazione di rete non protetta
Linea di alimentazione di rete protetta
Linea telefonica non protetta
Linea telefonica protetta
Connessione alla rete non protetta
Connessione alla rete protetta

Workstation
Back-UPS
ProtectNet

Workstation
SurgeArrest
ProtectNet

Network Printer
SurgeArrest
ProtectNet

Workstation
Back-UPS
ProtectNet

Workstation
Back-UPS
ProtectNet

Modem
SurgeArrest
ProtectNet

Fileserver
Smart-UPS®

ProtectNet

nominale

Codice Connessione Nome modello Descrizione applicazione Fili protetti Tensione di Tensione   Dimensioni/ Comprende
prodotto   ProtectNet dai picchi  breakover
APC

PS9-DTE Apparato di protezione contro Protegge la porta seriale DB-9   1-9 ±6000 V* 30 V 7,6x3,4x1,5 cm Viti filettate
le sovratensioni per porta seriale di terminali dati e personal 0.125 lb (56.7g)
a 9 pin (femmina-maschio) computer

PS9-DCE Apparato di protezione contro Protegge la porta seriale DB-9   1-9 ±6000 V* 30 V 7,6x3,4x1,5 cm Viti filettate
le sovratensioni per porta seriale di apparati di trasmissione dati   0.125 lb (56.7g)
a 9 pin (femmina-maschio) quali stampanti, plotter e 

modem

PSP25 Apparato di protezione contro  Protegge le porte seriali e   1-25 ±6000 V* 40 V 6,9x5,7x1,5 cm Viti filettate
le sovratensioni per porta parallele DB-25 di computer 0.175 lb (79.3g)
seriale/parallela RS-232 (maschio e periferiche
-femmina/ femmina-maschio)

PTEL2 Apparato di protezione contro Protegge apparati di telefonia 1,2,3 e 4 su  ±6000 V* 260 V 10,4x3,8x2,5 cm Cavo di prolunga 
contro le sovratensioni per   quali fax, modem e connettore RJ-11; 0.195 lbs (88.4g) di m 1,80, fermagli 
due linee telefoniche  segreterie telefoniche. 3,4,5 e 6 su     di montaggio
(tipo RJ11 o RJ45) connettore RJ-45

PDigiTel Apparato di protezione contro  Protegge ISDN, T1, DLL 56K e 1-8 su ±6000 V* 60V 10,4x3,8x2,5 cm Cavo a due spine, 
le sovratensioni per linee altri apparati digitali di connettore RJ-45 0.19 lb (86.2g) fermagli di 
telefoniche digitali telecomunicazioni montaggio

PNET1 Apparato di protezione contro Protegge schede di interfaccia   1-8 su ±6000 V* 8 V 10,4x3,8x2,5 cm Cavo a due spine, 
contro le sovratensioni (RJ45) di rete 100 Base-T, 10 Base-T e connettore RJ-45 0.19 lb (86.2g) fermagli di 
per reti Ethernet 100Base-T/ Token Ring, hub o apparti LAN montaggio
10Base-T, Token Ring

P10B2 Apparato di protezione contro Protegge schede di interfaccia   Conduttori centrali ±6000 V* 8 V 8,6x3,5 cm dia.
le sovratensioni per  di rete Thinnet 10 Base-2. e schermati su 0.175 lb (79.3g)
reti Thinnet 10Base-2 Hub o apparati LAN BNC

PNET4 Apparato di protezione a quattro Protegge quattro (4) linee in 1-8 su ±6000 V* 8 V 7,9x8,8x4,1 cm Conduttore di terra,
prese contro le sovratensioni ingresso per schede di interfaccia connettore RJ-45 0.8 lb (400g) cavo a due spine,  
(RJ45) per reti Ethernet 100Base- di rete 100Base-T, 10Base-T e   staffe per 
T/10Base-T, Token Ring Token Ring, hub o apparati LAN montaggio a parete

PTEL1-4 Apparato di protezione a Protegge quattro (4) linee in 2 e 3 su ±6000 V* 260V 7,9x8,8x4,1 cm Conduttore di  
quattro prese contro le in ingresso per apparati di connettore RJ-11; 0.8 lb (400g) terra, staffe per 
sovratensioni per una telefonia fax, modem e segreterie 4 e 5 su montaggio a parete
linea telefonica (RJ11/RJ45) telefoniche connettore RJ-45

P232-4 Apparato di protezione a  Protegge quattro (4) linee in  1-8 su ±6000 V* 20 V 7,9x8,8x4,1 cm Conduttore di terra,
quattro prese contro le in ingresso RS-232 per macchine connettore RJ-45 0.8 lb (400g) cavo a due spine,  
sovratensioni (RJ45) per POS, spooler di stampanti staffe per  
porta seriale RS-232 seriali e multiplexer montaggio a parete

PRM Rackshelf kit moduli Rackshelf kit 19" (20 linee N/d N/d N/d 48,2x21,2x4,4 cm
a 4 prese ProtectNet 5 moduli di accesso frontale,   1.07 lb (535g)

40 linee in totale)

In che modo una sovratensione sulla linea di trasmissione dati puo' compromettere l'apparecchiatura dell'utente?
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Legendary ReliabilityTM

APC Europe
APC Ireland
Ballybrit Business Park
Galway - Ireland
Call: +353 91 702000
Fax: +353 91 756909

APC Asia Pacific
APC Australia
Level 27 Northpoint
100 Miller Street
North Sydney - NSW 2060
Call: +61 2 9955 9366
Fax: +61 2 9955 2844

APC Italia
Via Grosio 10/8
20151 Milano
Tel: 840 027 114
Fax: +39 02 3088038

Africa centrale 
Tel: (+353) 91 702 287
Africa occidentale
Tel: (+353) 91 702 287
Africa orientle 
Tel: (+33) 1 41 90 5201 
Benelux 
Tel: 0900 202 1177
Danimarca 
Tel: (+45) 70 27 01 58
Finlandia 
Tel: (+358) 9 4392 1400
Francia 
Tel: 0 826 020 100

Germania 
Tel: 018 05180-170
Grecia 
Tel: (+30) 1 80 99 695
Medio Oriente 
Tel: (+971) 4 3433 404
Mosca 
Tel: (+7) 095 929 9095
Nord Africa 
Tel: (+33) 1 41 90 5239
Norvegia
Tel: (+47) 2255 7101
Novosibirsk 
Tel: (+7) 3832 320005

Balcani 
Tel: (+36) 1 209 4678
Polonia 
Tel: (+48) 22 666 0011
Portogallo 
Tel: (+35)121 44 07 300
Rep Ceca & Slovacca 
Tel: (+420) 2 4144 2404
Sud Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Spagna 
Tel: 902 159 152
Svezia 
Tel: (+46) 8 564 826 00

Turchia
Tel: (+90) 216 362 0000
Regno Unito
Tel: 087 0845 8520
Ucraina 
Tel: (+380) 44 295 5292
Ungheria
Tel: (+36) 1 209 4678
 

APC’s manufacturing 
system is certified to 
ISO 9001 & 
ISO 14001 standards. 

APC Corporate
APC North America 
132 Fairgrounds Road
West Kingston - RI 02892
Visit: www.apc.com
E-mail: apcinfo@apcc.com
Call: (+1) 401-789-0204
Fax: (+1) 401-789-3710
APC Latin America
5301 Blue Lagoon Drive, 
Suite 610, Miami - FL 33126
Call: (+1) 305-266-5005
Fax: (+1) 305-266-9695
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